so schon kann sauber sein.
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Eine saubere Umwelt braucht lhre Unterstiitzung.

Mit unseren Entsorgungsprodukten konnen wir lhnen dabei helfen, die Natur
zu schiitzen und sauber zu halten. Unsere gro3e Produktvielfalt kombiniert mit
edler Optik und hoher Qualitat bietet Ihnen die fiir Sie passenden Artikel.
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RENNER - Ihr Spezialist fiir
hochwertige Entsorgungs-
produkte

Umwelt schiitzen

Die Welt jeden Tag ein bisschen schoner machen:
Das ist unsere Devise fur die Gestaltung urbaner
Raume. Abfallbehalter von RENNER sehen gut
aus und halten Straflen und Griinflachen sauber.
Da versteht es sich fast von selbst, dass wir unser
Know-How aus dem Bereich Umweltschutz konse-
quent in der Fertigung und Verwaltung anwenden.
Wir gehen behutsam mit den uns zur Verfligung
stehenden Ressourcen um.

Die Nutzung von Okostrom, der Einsatz recycle-
fahiger Rohstoffe sowie die Anwendung von
umweltschonenden Techniken und Verfahren sind
nur einige Beispiele daftr.

Innovation erleben

Design trifft Funktion: Perfektion bis ins Detail
zeichnet unsere Produkte aus. Von der Produktent-
wicklung uber "Konstruktion, Fertigung, Ober-
flachenveredelung sowie Montage bis zur Aus-
lieferung lauft der gesamte Produktionszyklus am
Unternehmensstandort Ahlenab. Wir verstehen uns
dabei als Spezialist fiir hochwertige Entsorgungs-
produkte mit modernsten Produktionsanlagen. Als
Fertigungsbetrieb flir verzinkte Haushaltswaren
gegriindet, haben wir uns heute auf die qualita-
tiv hochwertige Blechverarbeitung, die Feuer-
verzinkung gemaft DIN EN ISO 1461 sowie die
Pulverbeschichtung spezialisiert. Hier setzen wir
eine Pulverbeschichtungsanlage mit modernster
IR-Technologie ein. Ein Vorteil fiir unsere Kunden
und unsere Umwelt. Die bewusste Verschmelzung
von Tradition und Innovation zahlt dabei zu unseren
Erfolgsrezepten.

Qualitat versprechen

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat bei RENNER
oberste Prioritat. Gelebte Kundenorientierung
heiflt fiir uns, erstklassige Produktqualitat mit
exzellentem Service zu verbinden. Unsere Kunden
sind unsere Partner, mit denen wir vertrauensvoll
zusammenarbeiten. Dabei sind unsere kompe-
tenten Mitarbeiter der Schliissel zum Erfolg. Als
fihrender Hersteller von Entsorgungs- und Indu-
strieprodukten sind wir auf nationalen und
internationalen Markten unterwegs. Bei allem
globalen Engagement bekennen wir uns zum
Standort Deutschland. An unserem Unternehmens-
sitz in Ahlen entwickeln und fertigen wir unsere
Produkte. Seit bald 100 Jahren.
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Stand-
Abfallbehalter

Unbeschwerte Stunden an der frischen Luft lassen sich
am besten in einer gepflegten und sauberen Umgebung
genielen.

Unsere Stand-Abfallbehdlter leisten einen wichtigen
Beitrag fiir die Sauberkeit im offentlichen Raum. Die
hochentwickelten Produkte vereinen schlichte Eleganz
mit verlasslicher Funktion. Neben unseren bewdhrten
Klassikern prasentieren wir eine neue Behalter-Gene-
ration fiir den Einsatz an exponierten Standorten und
urbanen Referenzobjekten.

Unsere Produktmerkmale
Form: rund | eckig | oval

- gefertigt aus Stahlblech

- feuerverzinkt gemaf3 DIN IS0 1461
- aufWunsch zusatzlich pulverbeschichtet nach RAL und DB
« einfaches und bequemes Handling

« stabile Konstruktion

« zum Aufschrauben oder zum Einbetonieren
+ Lieferung inkl. Metall-Dreikantschliissel
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Stand-Abfallbehalter
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Modell 7092-00/ 7092-10
Stand-Abfallbehdlter mit abgeschragter Haube

Technische Informationen

Modell 7092-00

Ascher nein

Inhalt ca. (Liter) 70

Inhalt Ascher ca. (Liter) -

Gewicht ca. (kg) 53

Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 1.000
Breite: 475
Tiefe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm

Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm

Stahlblech t=6,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

Bodenplatte
Einsatzbehalter

7092-10
ja

60

10

55

Héhe: 1.000
Breite: 475
Tiefe: 340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
Stahlblech t=6,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm
Bestell-Nr.

7092-10 FV

7092-10 PB

Ausfiithrung Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7092-00 FV
feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet 7092-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

sehr stabiler Stand-Abfallbehalter

«+ vandalismushemmend
mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Einwurféffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-00
Einwurféffnung 235 x 156 /118 x 70 mm bei Modell 7092-10
Dreikantschloss geschutzt im Stander integriert
Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Produktinformationen

Abb.: 7092-00 in DB 703

Lieferumfang Einsatzbehdlter mit 2 Fallgriffen

(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Saubermannchen”

Aufkleber,Zigarette” bei Version mit Ascher

optionaler Lieferumfang Aschereinsatz fiir Modell 7092-10 (Abbildung siehe Seite 101)

Bestell-Nr. 7092-03

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94
Abb.: 7092-10
inDB 703

Seitenansicht

Abb.: 7092-10
in DB 703 gedffnet

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

340

\ i

E
Lwo |

Seitenansicht

Abb.: 7092-10 in DB 703 Ascherdetail Frontansicht

Ausfiihrung zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter
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Technische Informationen

Modell 7092-20 /7092-30

Stand-Abfallbehdlter mit abgeschragter Haube

Modell 7092-20 7092-30

Ascher nein ja

Inhalt ca. (Liter) 70 60

Inhalt Ascher ca. (Liter) - 10

Gewicht ca. (kg) 54 56

Gesamtmafe ca. (mm) Héhe: 1.500 Héhe: 1.500
Breite: 475 Breite: 475
Tiefe: 340 Tiefe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm

Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm Stahlblech t=8,0 mm

Einsatzbehdlter

verzinktes Blech t=0,75 mm

verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7092-20 FV 7092-30 FV
feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet 7092-20 PB 7092-30 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

sehr stabiler Stand-Abfallbehalter
vandalismushemmend
mit Stander zum Einbetonieren
Einwurféffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-20
Einwurféffnung 235 x 156 / 118 x 70 mm bei Modell 7092-30
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
» ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Produktinformationen

Abb.: 7092-20 in DB 703

Lieferumfang Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen

(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Saubermannchen”

Aufkleber,Zigarette” bei Version mit Ascher

optionaler Lieferumfang Aschereinsatz fir Modell 7092-30 (Abbildung siehe Seite 101)

Bestell-Nr. 7092-03

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen Abb.: 7092-30

in DB 703 gedffnet

Abb.:7092-30
inDB 703
Seitenansicht

MaB3e (mm) und Montage

475 340
) — o
—

o
3]
il

1500

Frontansicht Seitenansicht Abb.: 7092-30 in DB 703 Ascherdetail

Ausfiihrung zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter
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Modell 7092-40 / 7092-50
Stand-Abfallbehalter mit abgeschragter Haube in Noppenblech-Design

Modell
Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Behalter

Haube / Stander
Bodenplatte
Einsatzbehalter

Technische Informationen

7092-40
nein

70

53

Héhe:
Breite:
Tiefe:

1.000
475
340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
Stahlblech t=6,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

7092-50
ja

60

10

55

Héhe:
Breite:
Tiefe:

1.000
475
340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
Stahlblech t=6,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausfiithrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7092-40 FV 7092-50 FV
feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet 7092-40 PB 7092-50 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021 Feinstruktur.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

sehr stabiler Stand-Abfallbehalter

vandalismushemmend

Behélter in ansprechendem Noppenblech-Design

mit Bodenplatte zum Aufschrauben

Einwurfoffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-40
Einwurfoffnung 235 x 156 / 118 x 70 mm bei Modell 7092-50
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert

Tur wird nach vorn geschwenkt

stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Produktinformationen

Abb.: 7092-40 in RAL 7021 Feinstruktur

Lieferumfang Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen
(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
Metall-Dreikantschlissel DK8

Aufkleber,Zigarette” bei Version mit Ascher

optionaler Lieferumfang Aschereinsatz fiir Modell 7092-50 (Abbildung siehe Seite 101)

Bestell-Nr. 7092-03

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

Abb.: 7092-40
in RAL 7021
Feinstruktur
Seitenansicht

Abb.: 7092-50
in RAL 7021 Feinstruktur
gedffnet

MagBe (mm) und Montage
475

340
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Abb.: Einsatzbehalter fiir
Version 7092-40/60

Frontansicht Seitenansicht

Ausfiihrung zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter
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Technische Informationen

Modell
Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Material

Behalter
Haube / Stander
Einsatzbehdlter

7092-60
nein
70

54

Hohe: 1.500
Breite: 475
Tiefe: 340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

7092-70
ja

60

10

56

Hohe: 1.500
Breite: 475
Tiefe: 340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

Modell 7092-60 / 7092-70
Stand-Abfallbehilter mit abgeschragter Haube in Noppenblech-Design

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7092-60 FV 7092-70 FV
feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet 7092-60 PB 7092-70 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021 Feinstruktur.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « sehr stabiler Stand-Abfallbehalter
+ vandalismushemmend
+ Behadlter in ansprechendem Noppenblech-Design
+ mit Stander zum Einbetonieren
+  Einwurféffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-60
+  Einwurfoffnung 235 x 156 /118 x 70 mm bei Modell 7092-70
+ Dreikantschloss geschitzt im Stander integriert
+ Tur wird nach vorn geschwenkt
« stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
+ ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Abb.: 7092-60 in RAL 7021 Feinstruktur

Lieferumfang + Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen
(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
+ Metall-Dreikantschlissel DK8
+ Aufkleber,Zigarette” bei Version mit Ascher

optionaler Lieferumfang + Aschereinsatz fir Modell 7092-70 (Abbildung siehe Seite 101)
Bestell-Nr. 7092-03

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

Abb.: 7092-70
in RAL 7021 Feinstruktur
Seitenansicht

Abb.: Einsatzbehalter fiir
Version 7092-50/70

MaB3e (mm) und Montage
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Frontansicht Seitenansicht Abb.: 7092-70 in RAL 7021 Feinstruktur Ascherdetail

Ausfiihrung zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter
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Modell 7092-80 / 7092-81

Stand-Abfallbehalter mit abgeschragter Haube und integriertem Beutelspender

Technische Informationen

Modell 7092-80

Ascher nein

Inhalt ca. (Liter) 70

Inhalt Ascher ca. (Liter) -

Gewicht ca. (kg) 55

Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 1.000
Breite: 475
Tiefe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm

Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm

Stahlblech t=6,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

Bodenplatte
Einsatzbehalter

7092-81
ja

60

10

57

Héhe: 1.000
Breite: 475
Tiefe: 340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
Stahlblech t=6,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm
Bestell-Nr.

7092-81 FV

7092-81 PB

Abb.: 7092-80 in RAL 7021 Feinstruktur

Abb.: 7092-80
in RAL 7021 Feinstruktur
Detail

Abb.: Einsatzbehdlter fiir
Version 7092-40/60

Ausfiithrung Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7092-80 FV
feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet 7092-80 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

sehr stabiler Stand-Abfallbehalter

vandalismushemmend

Beutelspender in Tir integriert, Fllvolumen: 250 Stlick

mit Bodenplatte zum Aufschrauben

Einwurfoffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-80
Einwurfoffnung 235 x 156 /118 x 70 mm bei Modell 7092-81
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert

Tur wird nach vorn geschwenkt

stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Produktinformationen

Lieferumfang + Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen
(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
+ Metall-Dreikantschlissel DK8
« inkl. aller Aufkleber

optionaler Lieferumfang Aschereinsatz fiir Modell 7092-81 (Abbildung siehe Seite 101)

Bestell-Nr. 7092-03
Kunststoff-Blockrandbeutel, 3 Itr,, schwarz, 1 VE a 2.000 Stuck
Format 250 x 310 mm Bestell-Nr. 7077-50

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

MagBe (mm) und Montage

475 340

— -
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300

Frontansicht Seitenansicht

Ausfiihrung zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter




Modell 7092-82 / 7092-83
Stand-Abfallbehdlter mit abgeschragter Haube und integriertem Beutelspender

Technische Informationen

Modell 7092-82 7092-83

Ascher nein ja

Inhalt ca. (Liter) 70 60

Inhalt Ascher ca. (Liter) - 10

Gewicht ca. (kg) 54 56

Gesamtmafe ca. (mm) Hohe: 1.500 Hohe: 1.500
Breite: 475 Breite: 475
Tiefe: 340 Tiefe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm

Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm Stahlblech t=8,0 mm

Einsatzbehdlter verzinktes Blech t=0,75 mm verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7092-82 FV 7092-83 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7092-82 PB 7092-83 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « sehr stabiler Stand-Abfallbehélter
+ vandalismushemmend
Beutelspender in Tir integriert, Flllvolumen: 250 Stiick
mit Stander zum Einbetonieren
Einwurfoffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-82
Einwurfoffnung 235 x 156 / 118 x 70 mm bei Modell 7092-83
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert Abb.: 7092-60 in RAL 7016 Feinstruktur
Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehlters

Lieferumfang + Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen
(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
+ Metall-Dreikantschlissel DK8
« inkl. aller Aufkleber

optionaler Lieferumfang + Aschereinsatz fir Modell 7092-83 (Abbildung siehe Seite 101)
Bestell-Nr. 7092-03
Kunststoff-Blockrandbeutel, 3 Itr., schwarz, 1 VE a 2.000 Stuck
Format 250 x 310 mm Bestell-Nr. 7077-50

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94
Sonstiges Zubehér sowie ab Seite 98 Abb.: Einsatzbehilter fiir Abb.:7092-82
technische Informationen Version 7092-50/70 in RAL 7016

Seitenansicht

MaB3e (mm) und Montage

—— %‘“’ .
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1500

500

Frontansicht Seitenansicht Abb.: 7092-70 in RAL 7021 Feinstruktur Ascherdetail
Ausfiihrung zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter
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Modell 7092-84 / 7092-85
Stand-Abfallbehalter mit abgeschragter Haube in Noppenblech-Design
und integriertem Beutelspender

Technische Informationen

Modell 7092-84 7092-85

Ascher nein ja

Inhalt ca. (Liter) 70 60

Inhalt Ascher ca. (Liter) - 10

Gewicht ca. (kg) 55 57

Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 1.000 Héhe: 1.000
Breite: 475 Breite: 475
Tiefe: 340 Tiefe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm

Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm Stahlblech t=8,0 mm

Bodenplatte Stahlblech t=6,0 mm Stahlblech t=6,0 mm

Einsatzbehalter verzinktes Blech t=0,75 mm verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausfiithrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7092-84 FV 7092-85 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7092-84 PB 7092-85 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021 Feinstruktur.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « sehr stabiler Stand-Abfallbehdlter, vandalismushemmend
Behdlter in ansprechendem Noppenblech-Design
mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Beutelspender in Tir integriert, Fillvolumen: 250 Stiick
Einwurfoffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-84
Abb.: 7092-84 + Einwurféffnung 235 x 156 /118 x 70 mm bei Modell 7092-85
in RAL 7021 Feinstruktur « Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Lieferumfang + Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen
(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
+ Metall-Dreikantschlissel DK8
« inkl. aller Aufkleber

optionaler Lieferumfang + Aschereinsatz fiir Modell 7092-50 (Abbildung siehe Seite 101)
Bestell-Nr. 7092-03
Kunststoff-Blockrandbeutel, 3 Itr,, schwarz, 1 VE a 2.000 Sttick
Format 250 x 310 mm Bestell-Nr. 7077-50

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7092-84

in RAL 7021 Feinstruktur MaBe (mm) und Montage
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Abb.: Einsatzbehilter fiir Frontansicht Seitenansicht

Version 7092-40/60 Ausfiihrung zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter




Technische Informationen

Modell
Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Material

Behalter
Haube / Stander
Einsatzbehdlter

Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet

7092-86
nein
70

54

Hohe: 1.500
Breite: 475
Tiefe: 340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

7092-87
ja

60

10

56

Hohe: 1.500
Breite: 475
Tiefe: 340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
verzinktes Blech t=0,75 mm

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
7092-86 FV 7092-87 FV
7092-86 PB 7092-87 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021 Feinstruktur.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

sehr stabiler Stand-Abfallbehilter, vandalismushemmend
Behdlter in ansprechendem Noppenblech-Design

mit Stander zum Einbetonieren

Beutelspender in Tlr integriert, Fillvolumen: 250 Stiick
Einwurfoffnung 330 x 156 mm bei Modell 7092-86
Einwurfoffnung 235 x 156 / 118 x 70 mm bei Modell 7092-87
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert

Tur wird nach vorn geschwenkt

stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behélter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehlters

+ Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen

(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
+ Metall-Dreikantschliissel DK8
« inkl. aller Aufkleber

Aschereinsatz fiir Modell 7092-70 (Abbildung siehe Seite 101)
Bestell-Nr. 7092-03

Kunststoff-Blockrandbeutel, 3 Itr., schwarz, 1 VE a 2.000 Stuck
Format 250 x 310 mm Bestell-Nr. 7077-50

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

475
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1000

Frontansicht

Ausfiihrung zum Einbetonieren

1500

Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter

Modell 7092-86 / 7092-87
Stand-Abfallbehilter mit abgeschragter Haube in Noppenblech-Design
und integriertem Beutelspender

Abb.: 7092-86 in RAL 7021 Feinstruktur

Abb.: Einsatzbehilter fiir
Version 7092-87

Abb.: 7092-87 in RAL 7021 Feinstruktur Ascherdetail
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Modell 7092-05
Stand-Abfallbehilter mit abgeschragter Haube und schwenkbarem Miillsackhalter

Technische Informationen

Modell 7092-05

Ausflihrung zum Aufschrauben

Inhalt ca. (Liter) 70

Gewicht ca. (kg) 51

Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 1.000
Breite: 475
Tiefe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm

Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm

Bodenplatte Stahlblech t=6,0 mm

Klemmring Stahlblech t=3,0 und 4,0 mm

Ausfiithrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7092-05 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7092-05 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « sehr stabiler Stand-Abfallbehalter
vandalismushemmend
mit Bodenplatte zum Aufschrauben
Einwurfoffnung 330 x 156 mm
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
Abb.: 7092-05 in DB 703 « Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
Abfallsammlung durch nach vorne schwenkbarem und
aufklappbarem Muillsackhalter inkl. Klemmring

Lieferumfang « Metall-Dreikantschlissel DK8
1 Mullsack 120 Liter
Aufkleber,Saubermannchen”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7092-05 in DB 703 gedffnet

MaB3e (mm) und Montage
475 340

1000

840

Abb.: 7092-05 in DB 703 Frontansicht Seitenansicht
Detail schwenkbarer Miillsackhalter Ausfiithrung zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter




Modell 7092-15

Stand-Abfallbehalter mit abgeschragter Haube und schwenkbarem Miillsackhalter

Technische Informationen

Modell
Ausflihrung
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Material
Behalter

Haube / Stander
Klemmring
Ausfiihrung
feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

7092-15

zum Einbetonieren

70

52

Héhe: 1.500
Breite: 475
Tiefe: 340

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=8,0 mm
Stahlblech t=3,0 und 4,0 mm

Bestell-Nr.
7092-15 FV

7092-15 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

sehr stabiler Stand-Abfallbehélter
+ vandalismushemmend
mit Sténder zum Einbetonieren
Einwurféffnung 330 x 156 mm
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tuir am Behalter

Abb.: 7092-15 in DB 703

Abfallsammlung durch nach vorne schwenkbarem und

aufklappbarem Miillsackhalter inkl. Klemmring

Metall-Dreikantschliissel DK8
1 Millsack 120 Liter
Aufkleber,Saubermannchen”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

Maf3e (mm) und Montage

475

Frontansicht
Ausfiihrung zum Einbetonieren

1500

Seitenansicht

Abb.: 7092-15 in DB 703 gedffnet

Abb.: 7092-15 in DB 703
Detail schwenkbarer Miillsackhalter

Stand-Abfallbehalter
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Modell 7093-00/7093-10

2012
Stand-Abfallbehdlter mit gewolbter Haube
Technische Informationen
Modell 7093-00 7093-10
Ascher nein ja
Inhalt ca. (Liter) 70 60
Inhalt Ascher ca. (Liter) - 10
Gewicht ca. (kg) 54 56
Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 1.040 Héhe: 1.040
Breite: 495 Breite: 495
Tiefe: 340 Tiefe: 340
Material
Behalter Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm
Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm Stahlblech t=8,0 mm
Bodenplatte Stahlblech t=6,0 mm Stahlblech t=6,0 mm

Einsatzbehalter verzinktes Blech t=0,75 mm

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen sehr stabiler Stand-Abfallbehalter

« vandalismushemmend

verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausfiithrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7093-00 FV 7093-10 FV
feuerverzinkt und

zusatzlich pulverbeschichtet 7093-00 PB 7093-10 PB

Abb.: 7093-00 in DB 703

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

Abb.: 7093-10
inDB 703
Seitenansicht

Abb.: 7093 -10
in DB 703 geoffnet

mit Bodenplatte zum Aufschrauben

« Dreikantschloss geschutzt im Stander integriert
Einwurféffnung 330 x 156 mm bei Modell 7093-00
Einwurfoffnung 235 x 156 /118 x 70 mm bei Modell 7093-10
Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behalter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen

(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Saubermannchen”

Aufkleber,Zigarette” bei Version mit Ascher

Aschereinsatz fiir Modell 7093-10 (Abbildung siehe Seite 101)
Bestell-Nr. 7092-03

Befestigungstechnik und Zubehor

ab Seite 94
ab Seite 98

MaBe (mm) und Montage

= §

=

1040

Abb.: 7093-10 in DB 703 Ascherdetail Frontansicht

Seitenansicht

g zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter

Ausfiihrun




Einsatzbehdlter

verzinktes Blech t=0,75 mm

3 lole[e

verzinktes Blech t=0,75 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7093-20 FV 7093-30 FV
feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet 7093-20 PB 7093-30 PB

101t

Modell 7093-20 /7093-30

2012
Stand-Abfallbehalter mit gewolbter Haube
Technische Informationen
Modell 7093-20 7093-30
Ascher nein ja
Inhalt ca. (Liter) 70 60
Inhalt Ascher ca. (Liter) - 10
Gewicht ca. (kg) 55 57
Gesamtmafe ca. (mm) Hohe: 1.540 Hohe: 1.540
Breite: 495 Breite: 495
Tiefe: 340 Tiefe: 340
Material
Behalter Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm
Haube / Stander Stahlblech t=8,0 mm Stahlblech t=8,0 mm

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

sehr stabiler Stand-Abfallbehalter

+ vandalismushemmend
mit Stander zum Einbetonieren
Einwurféffnung 330 x 156 mm bei Modell 7093-20
Einwurféffnung 235 x 156 /118 x 70 mm bei Modell 7093-30
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
Tur wird nach vorn geschwenkt
stabile Guss-Scharniere halten die Tiir am Behélter
ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Produktinformationen

Abb.: 7093-20 in DB 703

Lieferumfang Einsatzbehdlter mit 2 Fallgriffen

(bei Version mit Ascher mit separatem Ascherschacht)
Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Saubermannchen”

Aufkleber,Zigarette” bei Version mit Ascher

Aschereinsatz fir Modell 7093-30 (Abbildung siehe Seite 101)
Bestell-Nr. 7092-03

optionaler Lieferumfang

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98 F"‘* e

technische Informationen

Abb.: 7093-20 Abb.: 7093-30
inDB 703 in DB 703 geoffnet
Seitenansicht

MagBe (mm) und Montage

495 340
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Frontansicht Seitenansicht Abb.: 7093-30 in DB 703 Ascherdetail

Ausfiihrung zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter




Modell 7705-00, 7705-10, 7705-20, 7705-30
Abfallbehalter mit Pfosten

Technische Informationen

Modell 7705-00 7705-10

Ascher nein ja

Inhalt ca. (Liter) 60 60

Inhalt Ascher ca. (Liter) - 3

Gewicht ca. (kg) 39 40

Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 1.450 Héhe: 1.450
@: 404 ?: 404
Tiefe: 463 Tiefe: 463

Behéltermalle ca. (mm) ?: 395 ?: 395
Hohe: 705 Hohe: 705

Material

Behalter Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm

Deckelscheibe Stahlblech t=6,0 mm Stahlblech t=6,0 mm

Pfosten Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm

Einsatzbehalter Stahlblech feuerverz. t=0,75 mm  Stahlblech feuerverz. t=0,75 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

zum Einbetonieren

(Pfosten inkl. Erdanker) 7705-00 PB 7705-10 PB

zum Aufschrauben

(mit Bodenplatte) 7705-20 PB 7705-30 PB

Abb.: 7705-00 in RAL 7021-Feinstruktur Alle Behélter sind jeweils feuerverzinkt und zusétzlich pulverbeschichtet.

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen + Rundbehilter mit/ohne Ascher am Quadratrohrpfosten
zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben
« sehr stabile Konstruktion
Schwenkachse u. Raster aus Edelstahl
« Einwurféffnung @ 150 mm/Ascher @ 35 mm
innenliegendes Dreikantschloss
» gelochter Boden flr Wasserablauf
Abfallsammlung mittels feuerverzinktem Einsatzbehalter
+ besonders leichte Entleerung, Behélter schwenkt an Gaszugfeder.

Lieferumfang + Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschliissel DK8
Einsatzbehalter feuerverzinkt, mit 2 Grifflaschen

+ bei Modell 7705-10 und 7705-30 Einsatzbehalter mit separatem
Abb.: 7705-30 Abb.: 7705-00 Ascherschacht
geoffnet Seitenansicht in
mit Bodenplatte RAL 7021-Feinstruktur

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

404 ey
|
8
&
ass, |
[¢] 43
&8
Abb~f77°5'°° Frontansicht Seitenansicht
Detail Gaszugfeder zum Einbetonieren zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter




Modell 7706-00, 7706-10, 7706-20, 7706-30
Abfallbehalter mit Pfosten

Technische Informationen

Modell
Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Behéltermale ca. (mm)

Material

Behalter
Deckelscheibe
Pfosten
Einsatzbehalter

Ausfithrung

zum Einbetonieren
(Pfosten inkl. Erdanker)
zum Aufschrauben
(mit Bodenplatte)

7706-00 7706-10

nein ja

40 40

= 3

33 34

Hohe: 1.450 Hohe: 1.450
?: 370 ?: 370
Tiefe: 422 Tiefe: 422
?: 350 ?: 350
Héhe: 705 Héhe: 705

Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=6,0 mm Stahlblech t=6,0 mm
Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm

Stahlblech feuerverz. t=0,75 mm  Stahlblech feuerverz. t=0,75 mm

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
7706-00 PB 7706-10 PB
7706-20 PB 7706-30 PB

Alle Behalter sind jeweils feuerverzinkt und zusatzlich pulverbeschichtet.
Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

+ Rundbehélter mit/ohne Ascher am Quadratrohrpfosten
zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben
+ sehr stabile Konstruktion
Schwenkachse u. Raster aus Edelstahl
+  Einwurféffnung @ 220 x 100 mm/Ascher @ 35 mm
innenliegendes Dreikantschloss
+ gelochter Boden flir Wasserablauf
Abfallsammlung mittels feuerverzinktem Einsatzbehalter
+ besonders leichte Entleerung, Behélter schwenkt an Gaszugfeder.

Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschliissel DK8

Einsatzbehalter feuerverzinkt, mit 2 Grifflaschen

bei Modell 7706-10 und 7706-30 Einsatzbehdlter mit separatem
Ascherschacht

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

@370

1

950

Frontansicht

zum Einbetonieren

422

705

1450

Seitenansicht
zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter

Abb.: 7706-00 in RAL 7021-Feinstruktur

Abb.: 7706-30

geodffnet mit Bodenplatte

Abb.: 7706-00
Detail Gaszugfeder

Abb.: 7706-00
Seitenansicht in
Ral 7021-Feinstruktur




Modell 7707-00, 7707-10
Abfallbehalter mit Pfosten

Modell
Ascher
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Behéltermalle ca. (mm)

Material

Behalter
Deckelscheibe
Pfosten
Einsatzbehalter

Ausfiihrung

zum Einbetonieren
(Pfosten inkl. Erdanker)
zum Aufschrauben
(mit Bodenplatte)

Technische Informationen

7707-00

nein

40

35

Hohe: 1.450
@: 365
Tiefe: 438
?: 350
Hohe: 710

Stahlblech t=2,0 mm

Stahlblech t=6,0 mm

Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm
Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm

Bestell-Nr.

7707-00 PB

7707-10 PB

Abb.: 7707-00 in RAL 7021-Feinstruktur

Abb.: 7707-10 Abb.: 7707-10

geodffnet mit Bodenplatte Seitenansicht mit

Bodenplatte

Abb.: 7707-00
Detail Gaszugfeder

Alle Behdlter sind jeweils feuerverzinkt und zusatzlich pulverbeschichtet.
Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen + Design Rundbehélter am Quadratrohrpfosten
zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben
« sehr stabile Konstruktion
Schwenkachse u. Raster aus Edelstahl
«+ ansprechendes Design
Behélter aus Vollblech
+  Einwurféffnung vorn
innenliegendes Dreikantschloss
«+ gelochter Boden flr Wasserablauf
Abfallsammlung mittels feuerverzinktem Einsatzbehalter
+ besonders leichte Entleerung, Behélter schwenkt an Gaszugfeder

Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschliissel DK8
Einsatzbehalter feuerverzinkt, mit 2 Grifflaschen

Lieferumfang

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

438

720

950
590

1450

500

Seitenansicht
zum Einbetonieren

Frontansicht
zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter




2015

Modell 7707-20, 7707-30

Abfallbehalter mit Pfosten und ansprechendem Wellendesign

Technische Informationen

Modell
Ascher
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

BehéltermaRe ca. (mm)

Material

Behalter
Deckelscheibe
Pfosten
Einsatzbehdlter

Ausfiihrung

zum Einbetonieren
(Pfosten inkl. Erdanker)
zum Aufschrauben
(mit Bodenplatte)

7707-20

nein

40

34

Hohe: 1.450
: 365
Tiefe: 438
?: 350
Héhe: 710

Stahlblech t=2,0 mm

Stahlblech t=6,0 mm

Quadratrohr 60 x 60 x 3 mm
Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm

Bestell-Nr.

7707-20 PB

7707-30 PB

Alle Behalter sind jeweils feuerverzinkt und zusatzlich pulverbeschichtet.
Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 7021-Feinstruktur.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

Design Rundbehalter am Quadratrohrpfosten

zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben

sehr stabile Konstruktion

Schwenkachse u. Raster aus Edelstahl

ansprechendes Design

Behalter in Wellenoptik

Einwurfoffnung vorn

innenliegendes Dreikantschloss

gelochter Boden fiir Wasserablauf

Abfallsammlung mittels feuerverzinktem Einsatzbehalter
besonders leichte Entleerung, Behélter schwenkt an Gaszugfeder

Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschliissel DK8
Einsatzbehalter feuerverzinkt, mit 2 Grifflaschen

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94

ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

Frontansicht
zum Einbetonieren

1450

Abb.: 7707-20
Detail Gaszugfeder

Seitenansicht
zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter

O

Abb.: 7707-20 in RAL 7021-Feinstruktur

Abb.: 7707-20
geoffnet

Abb.: 7707-20
Seitenansicht
in RAL 7021-Feinstruktur

Abb.: 7707-20
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Modell 7097-00
Schwerer Stand-Abfallbehalter

Technische Informationen

Modell 7097-00
Ascher nein
Inhalt ca. (Liter) 50
Gewicht (kg) 55
Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 780

@: 420
Material
Behalter Stahlrohr t=5,0 mm
Deckelscheibe Stahlblech t=8,0 mm
Deckelscharnier Stahlblech t=6,0 mm
Einsatzbehalter Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm
Ausfiithrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt und
zuséatzlich pulverbeschichtet 7097-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « schwerer Stand-Abfallbehalter

+ Wandstarke t=5 mm
vandalismushemmend
zum Aufschrauben
Einwurféffnung @ 150 mm
Dreikantschloss von innen vernietet und durch zusétzlichen
Schlosskasten geschiitzt
Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier
Kunststoffgleiter fiir exakte Deckelauflage
innenliegende Verschlusstechnik
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

Abb.: 7097-00 in DB 703

Lieferumfang - Einsatzbehdlter feuerverzinkt mit 2 Grifflaschen
Metall-Dreikantschliissel DK8

Befestigungstechnik und Zubehor
Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

Abb.: 7097-00 in DB 703 gedffnet

780

1L =

Detail Schlosskasten Detail Deckelauflage Frontansicht Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter




Technische Informationen

Modell
Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Material

Behalter
Deckelscheibe
Deckelscharnier
Einsatzbehdlter

Ausfiihrung

feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet

7097-10
ja

45

5

55

Hohe: 780
@: 420

Stahlrohr t=5,0 mm

Stahlblech t=8,0 mm

Stahlblech t=6,0 mm

Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm

Bestell-Nr.

7097-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

schwerer Stand-Abfallbehalter

+ Wandstarke t=5 mm
vandalismushemmend
zum Aufschrauben
Einwurféffnung @ 150 mm / Ascher @ 40 mm
Dreikantschloss von innen vernietet und durch zusétzlichen
Schlosskasten geschiitzt
Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier
Kunststoffgleiter fiir exakte Deckelauflage
innenliegende Verschlusstechnik
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

Einsatzbehalter feuerverzinkt mit 2 Grifflaschen
und separatem Ascherschacht
Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

780

Frontansicht
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Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter

Modell 7097-10
Schwerer Stand-Abfallbehalter inkl. Ascher

Abb.: 7097-10 in DB 703

Detail Ascher

Detail Einsatzbehalter



Modell 7039-50
Abfallbehalter mit Pfosten

Technische Informationen

Modell 7039-50
Ascher nein
Inhalt ca. (Liter) 50
Gewicht ca. (kg) 28
Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 1.460

@: 420

Tiefe: 480
Behéltermalle ca. (mm) ?: 420

Hohe: 530
Material
Behalter Stahlblech t=2,0 mm
Deckelscheibe Stahlblech t=4,0 mm
Pfosten Quadratrohr 60 x 60 mm
Einsatzbehalter Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7039-50 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7039-50 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « runder Abfallbehélter inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren
Pfosten zweiteilig (einfache Montage des Erdankers, bequemer
Wechsel bei Austausch oder Entfernen des Behélters durch
Abb.: 7039-50 in RAL 7016 Anschraubflansch
« auf Wunsch optional mit einteiligem Pfosten erhaltlich
Einwurféffnung @ 150 mm
« Dreikantschloss von innen vernietet und durch zusétzlichen
Schlosskasten geschiitzt
+ Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
+ Abfallsammlung mittels Einsatzbehalter

Lieferumfang - zweiteiliger Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschliissel DK8

optionaler Lieferumfang + Einsatzbehalter feuerverzinkt, mit 2 Grifflaschen
Bestell-Nr. 7039-01

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7039-50 in RAL 7016 geoffnet Maf3e (mm) und Montage
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[__L_.__ e —
] T
B
1 |
3
i
L1 1
Detail Deckelscharnier und Einsatzbehalter Frontansicht Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter




Technische Informationen

Modell 7039-35 EP
Ascher ja
Behilterkorpus ungelocht
Inhalt ca. (Liter) 46,5
Inhalt Ascher ca. (Liter) 35
Gewicht (kg) 21,5
Gesamtmale ca. (mm) Héhe:
?:
Tiefe:
Material
Behalter Stahlblech t=1,25 mm
Deckelscheibe Edelstahl t=4,0 mm
Pfosten Quadratrohr 60 x 60 mm
Ausfiithrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt* und zusatzlich
pulverbeschichtet 7039-35 EP
* (Behalter und Pfosten)

Modell 7039-35 EP

Abfallbehalter inkl. Ascher mit Pfosten

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen + Rundbehélter mit Ascher und Quadratrohrpfosten

zum Einbetonieren

- stabile und verschlieBbare Deckelscheibe aus Edelstahl,
glasperlengestrahlt und elektropoliert

«+ optimaler Korrosionsschutz im Einwurf- und Ascherbereich
Einwurféffnung @ 150 mm / Ascher @ 40 mm

+ innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

+ Abfallsammlung mittels Einsatzbehalter

Lieferumfang « Einsatzbehalter feuerverzinkt mit separatem Ascherschacht
Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschlissel DK8

Aufkleber,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

925
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Frontansicht

460

518

1500

Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter

Abb.: 7039-35 EP in RAL 7016

Abb.: 7039-35 EP
Detail Einsatzbehalter

Abb.: 7039-35 EP in DB 703 Ascherdetail




Modell 7038-15/7039-15

Abfallbehalter mit Pfosten

Abb.: 7038-15 in DB 703
inkl. optionalem Einsatzbehélter 7038-01

Technische Informationen

Modell 7038-15 7039-15
Ascher nein nein
Behalterkorpus ungelocht ungelocht
Inhalt ca. (Liter) 35 50
Gewicht (kg) 13,5 15,5
Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 1.500 Héhe: 1.500
?: 340 @: 380
Tiefe: 420 Tiefe: 460
Material
Behalter Stahlblech t=1,25 mm Stahlblech t=1,25 mm
Deckelscheibe Stahlblech t=4,0 mm Stahlblech t=4,0 mm
Pfosten Quadratrohr 60 x 60 mm Quadratrohr 60 x 60 mm
Ausfithrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7038-15 FV 7039-15 FV
feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7038-15 PB 7039-15 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « klassischer Rundbehalter mit Quadratrohrpfosten
zum Einbetonieren
- stabile und verschlieBbare Deckelscheibe
Einwurfoffnung @ 150 mm
- innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
«+ Abfallsammlung mittels Einsatzbehélter oder Kunststoff-Millsack
Lieferumfang Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschliissel DK8

optionaler Lieferumfang « Einsatzbehalter feuerverzinkt, mit 2 Grifflaschen
Bestell-Nr. 7038-01 (35 Itr.)
Bestell-Nr. 7039-01 (50 Itr.)

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

Abb.: 7038-15 Abb.: 7038-15
in DB 703 gedffnet inDB 703
MaB3e (mm) und Montage
340 . 420 @380 460
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7038-15 Frontansicht

7038-15 Seitenansicht 7039-15 Frontansicht 7039-15 Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter




Technische Informationen

Modell

Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material
Behalter
Deckelscheibe
Pfosten
Ausfiithrung
feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

7038-00
nein
gelocht
35

13,5

Héhe:
?:
Tiefe:

1.500
340
420

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=4,0 mm
Quadratrohr 60 x 60 mm

Bestell-Nr.
7038-00 FV

7038-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

7039-00
nein
gelocht
50

15,5

Hohe: 1.500
@: 380
Tiefe: 460

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=4,0 mm
Quadratrohr 60 x 60 mm

Bestell-Nr.
7039-00 FV

7039-00 PB

« klassischer Rundbehdlter mit Quadratrohrpfosten

zum Einbetonieren

« stabile und verschlieBbare Deckelscheibe

Einwurféffnung @ 150 mm

+ innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
+ Abfallsammlung mittels Einsatzbehalter oder Kunststoff-Mllsack

Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker

Metall-Dreikantschliissel DK8

« Einsatzbehalter feuerverzinkt, mit 2 Grifflaschen

Bestell-Nr. 7038-01 (35 Itr.)
Bestell-Nr. 7039-01 (50 Itr.)

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

7038-00 Frontansicht

475

1500

7038-00 Seitenansicht

Modell 7038-00/7039-00
Abfallbehalter mit Pfosten

Abb.: 7039-00 in RAL 7016

nkl. optionalem Einsatzbehilter 7039-01

7039-00 Frontansicht

Stand-Abfallbehalter

Abb.: 7039-00
inRAL 7016

Abb.: 7039-00
in RAL 7016 geoffnet
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7039-00 Seitenansicht




Modell 7029-21/7029-31
Stand-Abfallbehalter mit Halbkugelhaube

Technische Informationen

Modell 7029-21 7029-31

Ascher nein nein

Behalterkorpus ungelocht gelocht

Inhalt ca. (Liter) 40 40

Gewicht ca. (kg) 18 18

Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 1.230 Héhe: 1.230
Breite: 415 Breite: 415
Tiefe: 300 Tiefe: 300

Behaltermalle ca. (mm) ?: 300 ?: 300
Hohe: 585 Héhe: 585

Material

Behalter Stahlblech t=1,25 mm Stahlblech t=1,25 mm

Haube Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm

Rundrohr-Stander Stahlrohr @ 42 mm Stahlrohr @ 42 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7029-21 FV 7029-31 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7029-21 PB 7029-31 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « stabiler Stand-Abfallbehalter
Standard-Lieferversion zum Aufschrauben,
Lieferversion zum Einbetonieren siehe optionaler Lieferumfang
mit Halbkugel-Haube
+ Abfallbehalter durch Dreikantschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
» mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

Abb.:7029-21 in DB 703

Lieferumfang + Metall-Dreikantschliissel DK8

optionaler Lieferumfang + Sockel zum Einbetonieren (inkl. Befestigungsmaterial)
Bestell-Nr. 7029-40

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.:7029-31in RAL 5013 MaBe (mm) und Montage
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Abb.: 7029-31 in RAL 5013 Detail Haube Frontansicht Seitenansicht

Ausfiihrung zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter




Technische Informationen

Modell
Ascher
Behalterkorpus

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Behaltermalle ca. (mm)

Material

Behalter
Haube
Rundrohr-Stander

Ausfiithrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.

7029-20

ja

ungelocht

40

4,5

19

Hohe: 1.230
Breite: 415
Tiefe: 300
@: 300
Hohe: 585

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlrohr @ 42 mm

Bestell-Nr.
7029-20 FV

7029-20 PB

Modell 7029-20/7029-30

Stand-Abfallbehalter mit integriertem Ascher

7029-30

ja

gelocht

40

4,5

19

Héhe: 1.230
Breite: 415
Tiefe: 300
@: 300
Hohe: 585

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlrohr @ 42 mm

Bestell-Nr.
7029-30 FV

7029-30 PB

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

+ stabiler Stand-Abfallbehalter
Standard-Lieferversion zum Aufschrauben,
Lieferversion zum Einbetonieren siehe optionaler Lieferumfang
mit integriertem Ascher in der Halbkugel-Haube,
Entleerung durch Klappboden

Ascher @32 mm

+ Abfallbehalter durch Dreikantschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

+ Metall-Dreikantschliissel DK8
» Aufkleber,Zigarette”

+ Sockel zum Einbetonieren (inkl. Befestigungsmaterial)

Bestell-Nr. 7029-40

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

415

585

1230

Frontansicht

Ausfiihrung zum Aufschrauben

25

Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter

Abb.: 7029-30 in RAL 5013

Abb.: 7029-20
inDB 703

q=

Abb.: 7029-20 Ascher mit verschlieBbarem Klappboden

Abb.: 7029-20
inDB 703
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Modell 7759-00/ 7759-10
Stand-Abfallbehalter

Abb.: 7759-00 in DB 703

Abb.: 7759-00
inDB 703

Abb.: 7759-10
inDB 703

Abb.: 7759-00 / 10 Detail Dreikantschloss

Der Vertrieb fiir die Niederlande ist exklusiv geregelt.
Weitere Informationen erhalten Sie durch uns.

Technische Informationen

Modell 7759-00

Ascher nein

Inhalt ca. (Liter) 70

Gewicht ca. (kg) 36

Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 995
Breite: 435
Tiefe: 295

Material

Seitenverkleidung verz. Stahlblech t=2,0 mm
Ruickwand, Tir verz. Stahlblech t=1,5 mm
Haube, Einwurf, Boden Stahlblech t=4,0 mm
Einsatzbehalter =

Miillsackhalter, schwenkbar Flachstahl 20 x 4 mm

Ausfiithrung Bestell-Nr.
feuerverzinkt* und
zusétzlich pulverbeschichtet 7759-00 PB

*(Haube, Einwurf, Boden)

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.

7759-10
nein

70

39,5

Hohe: 995
Breite: 435
Tiefe: 295

verz. Stahlblech t=2,0 mm
verz. Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=4,0 mm

verz. Stahlblech t=0,75 mm

Bestell-Nr.

7759-10 PB

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen
« zum Aufschrauben

Einwurfoffnung 300 x 110 mm

formschoner Stand-Abfallbehalter

« Dreikantschloss geschitzt in der Seitenverkleidung integriert

Tur wird nach vorn geschwenkt

« stabiles Scharnierband halt die Tiir am Behalter
Abfallsammlung durch Miillsackhalter bei Modell 7759-00
oder durch Einsatzbehdlter bei Modell 7759-10

Lieferumfang + Miillsackhalter, schwenkbar bei Modell 7759-00
« Einsatzbehalter mit 2 Fallgriffen bei Modell 7759-10

» Metall-Dreikantschliissel DK8

« 1 Mdllsack 120 Liter bei Modell 7759-00

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

435

BE)
995

Frontansicht
Ausfiihrung zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter

285

Seitenansicht




Technische Informationen

Modell
Ausfiithrung
Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Behaltermalle ca. (mm)

Material

Behalter
Ruickwand

Haube

Ascher
Rundrohr-Stander
Bodenplatte

Ausfiithrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und

zusatzlich pulverbeschichtet

7031-52

zum Einbetonieren

ja

50

7,5

32

Héhe: 1.855
Breite: 480
Tiefe: 445
?: 360
Hohe: 590

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlrohr @ 33,7 mm

Bestell-Nr.
7031-52 FV

7031-52PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

7031-62

zum Aufschrauben

ja

50

7,5

37

Héhe: 1.355
Breite: 480
Tiefe: 445
?: 360
Hohe: 590

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlrohr @ 33,7 mm
Stahlblech t=6,0 mm

Bestell-Nr.
7031-62 FV

7031-62 PB

« stabiler Stand-Abfallbehalter mit Ascher und Haube
+ Abfallbehélter durch Riickwand geschiitzt

« Dreikantschloss fiir Abfallbehalter in Profilschiene integriert

Behélter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
+ Ascherentleerung durch Klappboden
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

Metall-Dreikantschliissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

7031-52 Frontansicht
Ausfiihrung zum Einbetonieren

7031-52
Seitenansicht

1855

Modell 7031-52/7031-62
Stand-Abfallbehéalter mit Ascher

Abb.: 7031-62 in DB 703

Abb.: 7031-52 Detail Ascher

770

7031-62 Frontansicht

Ausfiihrung zum Aufschrauben

Stand-Abfallbehalter

445

[

7031-62
Seitenansicht




Al=1:11

Modell 7700-10
Stand-Abfallbehalter

Abb.: 7700-10 in RAL 9005 (Sonderfarbe)

Abb.: 7700-10 gedffnet und Detail Miillsackhalter

Technische Informationen

Modell
Ascher
Behalter Korpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Korpus
Haube
Sockel
Millsackhalter inkl. Klemmring

Ausfiihrung

feuerverzinkt * und zusatzlich
pulverbeschichtet
* (Haube und Sockel)

7700-10
nein
gelocht
90

32

Hohe: 1.080
Breite: 410
Tiefe: 410

verz. Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=4,0 mm
Flachstahl 20x4 mm

Bestell-Nr.

7700-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

« Stand-Abfallbehélter mit gerundeter Haube
zum Aufschrauben

« Dreikantschloss geschitzt in der Seitenverkleidung integriert
Tur wird nach vorn geschwenkt

+ Abfallsammlung durch nach vorn schwenkbaren Miillsackhalter
inkl. Klemmring
passend fur KST-Mllsécke 70-120 L

Muillsackhalter, schwenkbar
Metall-Dreikantschlissel DK8
1 Mullsack 120 Liter

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

Maf3e (mm) und Montage
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Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter




olflall

Modell 7094-00
Stand-Abfallbehilter

Technische Informationen

Modell 7094-00
Ascher nein
Inhalt ca. (Liter) 60
Gewicht (kg) 29
Gesamtmafe ca. (mm) Hohe: 1.000

(9] 415
Material
Behalter Stahlblech t=2,0 mm
Haube Stahlblech t=2,0 mm
Einsatzbehdlter Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7094-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen + runder Stand-Abfallbehalter mit 4 Einwurféffnungen
(120 x 185 mm)
zum Aufschrauben
+ vandalismushemmende Haube aus 2 mm Stahlblech
stabile Guss-Scharniere halten die Tuir am Behalter
+ ergonomische Entnahme des Einsatzbehalters

Lieferumfang « Einsatzbehalter feuerverzinkt mit 2 Fallgriffen
+ Metall-Dreikantschliissel DK8

. Aufkleber,Saubermannchen®
e Abb.: 7094-00 in DB 703

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage
Abb.: 7094-00 gedffnet inkl. Einsatzbehalter
@415

1000

Frontansicht Seitenansicht Abb.: 7094-00 in DB 703 Detail Bodenbefestigung

Stand-Abfallbehalter




Modell 7083-30/ 7083-40
Rechteck-Standabfallbehalter

Technische Informationen

Modell 7083-30

Ausfiihrung zum Aufschrauben

Ascher nein

Inhalt ca. (Liter) 40

Gewicht (kg) 23

Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 885
Breite: 370
Tiefe: 320

Behaltermalle ca. (mm) Hohe: 440
Breite: 310
Tiefe: 310

Material

Behalter Stahlblech t=1,5 mm

Haube / Stander Stahlblech t=3,0 mm

Bodenplatte Stahlblech t=6,0 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7083-30 FV

feuerverzinkt und Stander
sowie Haube zusatzlich
pulverbeschichtet 7083-30 PV

feuerverzinkt und komplett
zusatzlich pulverbeschichtet 7083-30 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Abb.: 7083-30 PB in DB 703

7083-40

zum Einbetonieren

nein

40

22

Héhe: 1.285
Breite: 370
Tiefe: 320
Hohe: 440
Breite: 310
Tiefe: 310

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Bestell-Nr.

7083-40 FV

7083-40 PV

7083-40 PB

Produktinformationen - stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehalter

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7083-30 PB Abb.: 7083-30 PV,
in RAL5013 Stander in RAL 5013

MaB3e (mm) und Montage

G 320 370

Lieferumfang + Metall-Dreikantschlissel DK8
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235
Frontansicht Seitenansicht Frontansicht
zum Aufschrauben zum Aufschrauben zum Einbetonieren
7083-30 7083-30 7083-40

Stand-Abfallbehalter

wahlweise zum Aufschrauben oder Einbetonieren
+ abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
+ Behdlter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

320
o
&

Seitenansicht
zum Einbetonieren
7083-40
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Modell 7083-60/ 7083-70
Rechteck-Standabfallbehalter mit Ascher

Technische Informationen

Modell 7083-60 7083-70

Ausfiithrung zum Aufschrauben zum Einbetonieren

Ascher ja ja

Inhalt ca. (Liter) 40 40

Inhalt Ascher ca. (Liter) 0,5 0,5

Gewicht (kg) 22 21

Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 885 Héhe: 1.285
Breite: 370 Breite: 370
Tiefe: 320 Tiefe: 320

Behaltermalle ca. (mm) Hohe: 440 Hohe: 440
Breite: 310 Breite: 310
Tiefe: 310 Tiefe: 310

Material

Behalter Stahlblech t=1,5 mm Stahlblech t=1,5 mm

Haube / Stander Stahlblech t=3,0 mm Stahlblech t=3,0 mm

Bodenplatte Stahlblech t=6,0 mm =

Ausfiithrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7083-60 FV 7083-70 FV

feuerverzinkt und Stander

sowie Haube zusatzlich

pulverbeschichtet 7083-60 PV 7083-70 PV

feuerverzinkt und komplett

zusétzlich pulverbeschichtet 7083-60 PB 7083-70 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Abb.: 7083-60 PB in DB 703

Produktinformationen « stabiler Rechteck-Stand-Abfallbehalter
wahlweise zum Aufschrauben oder Einbetonieren
» abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech
mit integriertem Klapp-Ascher, Ascher @ 40 mm
+ Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
Behélter zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
+ Ascher zur Entleerung schwenkbar
(selbsttatiges SchlieBen durch Federzug)

- mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf Abb: 7083-60 PB
in RAL5013

Lieferumfang + Metall-Dreikantschlissel DK8
» Aufkleber,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94 Abb: 7083-60 PV,
Detail Ascher Stander in DB 703
Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

-0, 320 O 140 B 320

735
885
285

uy
2
235
Frontansicht Seitenansicht Frontansicht Seitenansicht
zum Aufschrauben zum Aufschrauben zum Einbetonieren zum Einbetonieren
7083-60 7083-60 7083-70 7083-70

Stand-Abfallbehalter




Modell 7041-00
Abfallbehalter mit Pfosten

Technische Informationen

Modell 7041-00
Ascher nein
Inhalt ca. (Liter) 50
Gewicht (kg) 27
Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 1.480

@: 430

Tiefe: 490
Behéltermalle ca. (mm) ?: 430

Hohe: 665
Material
Behalter Stahlblech t=1,25 mm
Deckelscheibe Stahlblech t=3,0 mm
Pfosten Quadratrohr 60 x 60 mm
Einsatzbehalter Stahlblech feuerverzinkt t=0,75 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7041-00 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7041-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « runder Abfallbehélter inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren
Pfosten zweiteilig (einfache Montage des Erdankers, bequemer
Wechsel bei Austausch oder Entfernen des Behélters durch
Anschraubflansch

« auf Wunsch optional mit einteiligem Pfosten erhaltlich
2 seitliche Einwurfoffnungen @ 120 mm

« Dreikantschloss von innen vernietet und durch zusétzlichen
Schlosskasten geschiitzt

+ Deckel mit stabilem innenliegenden Scharnier
Kunststoffgleiter fir exakte Deckelauflage

+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
Abfallsammlung mittels Einsatzbehdlter

Abb.: 7041-00 in DB 703

Lieferumfang .+ zweiteiliger Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker
Einsatzbehdlter mit 2 Grifflaschen
Metall-Dreikantschlissel DK8

Detail Einsatzbehilter Detail Deckelscharnier Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

D430

785
980

1480

Abb.: 7041-00 in DB 703 geoffnet Frontansicht Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter




Modell 7084-00

Abfallbehalter inkl. Ascher mit Pfosten

Technische Informationen

Modell
Ascher
Behalterkorpus

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

BehéltermaRe ca. (mm)

Material

Behalter
Haube
Pfosten

Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und

zusatzlich pulverbeschichtet

7084-00

ja

ungelocht

55

0,5

16

Hohe: 1.630
Breite: 360
Tiefe: 400
(43 360
Hohe: 560

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Rechteckrohr 60 x 40 mm

Bestell-Nr.
7084-00 FV

7084-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

Rundbehdlter mit Ascher und Quadratrohrpfosten zum
Einbetonieren
Abdeckhaube mit integriertem Klapp-Ascher

+ Abfallbehalter durch Dreikantschloss gesichert, zur Entleerung
schwenk- und abnehmbar

+ Ascher zur Entleerung schwenkbar, selbsttétiges SchlieBen durch
Federzug

+ Ascher @30 mm
Pfosten zweiteilig (einfache Montage des Erdankers, bequemer
Wechsel bei Austausch oder Entfernen des Behélters durch
Anschraubflansch

+ auf Wunsch optional mit einteiligem Pfosten erhaltlich
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

zweiteiliger Pfosten wie oben beschrieben inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

T30

1130

Frontansicht

1630

Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter

Abb.: 7084-00 in DB 703

Detail Haube oben

Abb 7084-00 in DB 703 Detail
Riickansicht Ascherentleerung




Modell 7079-00 / 7079-01
Halbrund-Abfallbehalter inkl. Ascher mit Pfosten

Technische Informationen

Abb.: 7079-00 in DB 703

Abb.: 7079-01 in RAL 6005

Modell 7079-00 7079-01

Ascher ja ja

Behalterkorpus gelocht ungelocht

Inhalt ca. (Liter) 20 20

Inhalt Ascher ca. (Liter) 2 2

Gewicht ca. (kg) 12 12

Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 1.500 Héhe: 1.500
Breite: 345 Breite: 345
Tiefe: 450 Tiefe: 450

Behaltermalle ca. (mm) Breite: 325 Breite: 325
Tiefe 230 Tiefe 230
Hohe: 340 Hohe: 340

Material

Behalter Stahlblech t=0,75 mm Stahlblech t=0,75 mm

Deckelscheibe Stahlblech t=4,0 mm Stahlblech t=4,0 mm

Ascher Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm

Pfosten Quadratrohr 50 x 50 mm Quadratrohr 50 x 50 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7079-00 FV 7079-01 FV

feuerverzinkt und

zusatzlich pulverbeschichtet 7079-00 PB 7079-01 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen + Halbrunder Abfallbehalter mit stabiler Haube und Halbrundascher
inkl. Quadratrohrpfosten zum Einbetonieren
« Dreikantschlésser geschiitzt im Pfosten integriert
Behélter und Ascher zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

Lieferumfang + Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker

+ Metall-Dreikantschliissel DK8
» Aufkleber,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor
Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Maf3e (mm) und Montage

20 0o oo
en noooe

1000

850

1500

Frontansicht Seitenansicht

Ausfithrung zum Einbetonieren

Stand-Abfallbehalter




Technische Informationen

Modell

Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Gewicht (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Behéltermalle ca. (mm)

Material

Behalter
Pfosten

Ausfiithrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet *

* (nur Behalter)

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

MaB3e (mm) und Montage

@als

$25

=

Frontansicht

Modell 7019-00
Abfallbehalter mit Pfosten

7019-00

nein

25

7,5

Héhe: 1.500
Breite: 315
Tiefe: 375
?: 315
Héhe: 395

Stahlblech t=0,75 mm
Quadratrohr 40 x 40 mm
Bestell-Nr.

7019-00 FV

7019-00 PB

+ solider und schlichter Rundbehélter mit Quadratrohrpfosten
zum Einbetonieren

« einfache Handhabung
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

Abb.: 7019-00 feuerverzinkt
Quadratrohrpfosten inkl. Erdanker
Metall-Dreikantschlissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98

375

35

1500

111

Seitenansicht

Stand-Abfallbehalter
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- gefertigt aus Stahlblech
- feuerverzinkt gemafls DIN IS0 1461

nsch ich pulverbeschichtet nach RA
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RAL
7016

Sonder-
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Modell 7038-20 /7039-20

Rund-Abfallbehalter mit stabiler Deckelscheibe

Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Behalter
Deckelscheibe
Befestigungsschiene

7038-20
nein
ungelocht
35

9

Hohe: 475
?: 340
Tiefe: 375

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=4,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

7039-20
nein
ungelocht
50

10

Hohe: 515
@: 380
Tiefe: 415

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=4,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7038-20 FV 7039-20 FV
feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet 7038-20 PB 7039-20 PB
Produktinformationen + Rund-Abfallbehalter mit stabiler Deckelscheibe und

angeschweiBter Befestigungsschiene
+ geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
+ Einwurféffnung in der Deckelscheibe @ 150 mm
Deckelscheibe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung aufstellbar
Abfallsammlung mittels Einsatzbehdlter oder Kunststoff-Muillsack

Lieferumfang Metall-Dreikantschlissel DK8

Einsatzbehdlter feuerverzinkt mit 2 Grifflaschen
Bestell-Nr. 7038-01 (35 Itr.)
Bestell-Nr. 7039-01 (50 Itr.)

optionaler Lieferumfang

Montagezubehor ab Seite 94
Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen
i
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Modell 7039-40 EP

Ascher ja

Behilterkorpus ungelocht

Inhalt ca. (Liter) 46,5

Inhalt Ascher ca. (Liter) 35

Gewicht ca. (kg) 16,5

Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 515
?: 380
Tiefe: 415

Material

Behalter Stahlblech t=1,25 mm

Edelstahldeckelscheibe
Befestigungsschiene
Ausfiithrung

feuerverzinkt* und
zusétzlich pulverbeschichtet
* (Behalter und Schiene)

Produktinformationen

Edelstahlblech t=4,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Bestell-Nr.

7039-40 EP

o DB [if RAL [} RAL Jif RAL [Wfscnce-
o 703 [I|5013[f{s005}{|7016|Nfjgaroen

+ Rund-Abfallbehalter mit stabiler Deckelscheibe und

Modell 7039-40 EP
Rund-Abfallbehilter mit stabiler Edelstahl-Deckelscheibe und Ascher

angeschweilter Befestigungsschiene

+ geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

+ Einwurféffnung in der Deckelscheibe
@ 150 mm / Ascher @ 40 mm

+ Deckelscheibe aus Edelstahl, glasperlengestrahlt und
elektropoliert, optimaler Korrosionsschutz im Einwurf- und
Ascherbereich
Deckelscheibe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung aufstellbar
Abfallsammlung mittels Einsatzbehdlter

Lieferumfang Einsatzbehdlter feuerverzinkt mit separatem Ascherschacht
Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Zigarette”
Montagezubehor ab Seite 94
Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen
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Modell 7035-00
Ovaler Abfallbehilter mit Bodenentleerung

Modell 7035-00

Ascher nein

Inhalt ca. (Liter) 45

Gewicht ca. (kg) 8,5

Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 590
Breite: 425
Tiefe: 330

Material

Behalter Stahlblech t=1,0 mm

Oberteil Stahlblech t=1,0 mm

Bodenklappe Stahlblech t=1,0 mm

Bodenscharnier Stahlblech t=3,0 mm

Befestigungsschiene Stahlblech t=3,0 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7035-00 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7035-00 PB

Produktinformationen « klassischer Abfallbehalter in ovaler Form mit angeschweil3ter

Befestigungsschiene
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

«  Einwurféffnung 95 x 200 mm
mit Verstarkungssicke im Bodenbereich

« Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
lieferbar ohne Mehrpreis auch in den Farben

RAL 2000 (gelborange)

RAL 6001 (smaragdgriin)

RAL 6009 (tannengriin)
Lieferumfang + Metall-Dreikantschliissel DK8
optionaler Lieferumfang « Aufkleber,Saubermannchen”
Montagezubehor ab Seite 94
Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen
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Modell 7034-00

Ovaler Abfallbehilter mit Bodenentleerung und selbstschlieBender Federklappe im Einwurf

Modell
Ascher
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Material

Behalter

Oberteil
Bodenklappe
Bodenscharnier
Befestigungsschiene
Federklappe
Ausfiihrung
feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

¥50

CKF

7034-00
nein

45

8,5

Hohe: 590
Breite: 425
Tiefe: 330

Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Edelstahl t=1,0 mm

Bestell-Nr.
7034-00 FV

7034-00 PB

klassischer Abfallbehélter in ovaler Form mit angeschweilter
Befestigungsschiene

geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

Einwurféffnung 95 x 200 mm

mit selbstschlieBender Federklappe aus Edelstahl im Einwurf
mit Verstarkungssicke im Bodenbereich

Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls

mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

lieferbar ohne Mehrpreis auch in den Farben

RAL 2000 (gelborange)

RAL 6001 (smaragdgriin)

RAL 6009 (tannengriin)

Metall-Dreikantschliissel DK8

Aufkleber,Sauberméannchen”

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell 7035-10

Ovaler Abfallbehilter mit Bodenentleerung und Ascher im Chrom-Design

Modell
Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (LIter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Behalter

Oberteil
Bodenklappe
Bodenscharnier
Befestigungsschiene
Ausfiithrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

7035-10
ja

43,5

1,5

10

Héhe: 590
Breite: 425
Tiefe: 330

Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Bestell-Nr.
7035-10 FV

7035-10 PB

klassischer Abfallbehélter in ovaler Form mit angeschweif3ter
Befestigungsschiene

geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

Einwurfoffnung 95 x 200 mm

mit Verstarkungssicke im Bodenbereich

Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls

mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

hochwertiger Ascher mit Chromeinwurféffnung. Der innenliegende
Zigarettenschacht ist seitlich neben dem Schloss platziert.
lieferbar ohne Mehrpreis auch in den Farben

RAL 2000 (gelborange)

RAL 6001 (smaragdgriin)

RAL 6009 (tannengrtin)

+ Metall-Dreikantschliissel DK8

Aufkleber,Sauberménnchen”
Aufkleber,Zigarette”

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell
Ascher

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Behélter

Oberteil
Bodenklappe
Bodenscharnier
Befestigungsschiene
Federklappe
Ausfiihrung
feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

0% dls

2211 pB RAL [il RAL || RAL il RAL Jfi| RAL [ll}sonder-
[ 703 5013}§|6001]§16005]§|6009|8|701 6§ arben

Modell 7034-10
Ovaler Abfallbehalter mit Ascher im Chrom-Design
und selbstschlieBender Federklappe im Einwurf

7034-10
ja

43,5

15

10

Hohe: 590
Breite: 425
Tiefe: 330

Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Edelstahl t=1,0 mm

Bestell-Nr.
7034-10 FV

7034-10 PB

« klassischer Abfallbehélter in ovaler Form mit angeschweil3ter
Befestigungsschiene

« geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

« Einwurf6éffnung 95 x 200 mm

« mit selbstschlieBender Federklappe aus Edelstahl im Einwurf

« mit Verstarkungssicke im Bodenbereich

« Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls

« mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

« hochwertiger Ascher mit Chromeinwurfoéffnung. Der innenliegende
Zigarettenschacht ist seitlich neben dem Schloss platziert.

« lieferbar ohne Mehrpreis auch in den Farben
RAL 2000 (gelborange)
RAL 6001 (smaragdgriin)
RAL 6009 (tannengriin)

« Metall-Dreikantschlissel DK8

« Aufkleber,Sauberméannchen”
- Aufkleber ,Zigarette”

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell 7083-50/7083-80
Rechteck-Abfallbehalter
Modell
Ascher

440

Behalterkorpus

Inhalt ca.

(Liter)

Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Behaltermalle ca. (mm)

Material

Behalter

Haube / Stander

Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und Stander
sowie Haube zusatzlich

pulverbeschichtet

feuerverzinkt und komplett
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

o
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7083-50 7083-80

nein ja

ungelocht ungelocht

40 40

= 0,5

21 21

Héhe: 595 Hoéhe: 595
Breite: 370 Breite: 370
Tiefe: 350 Tiefe: 350
Hohe: 440 Hohe: 440
Breite: 310 Breite: 310
Tiefe: 310 Tiefe: 310

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
7083-50 FV 7083-80 FV
7083-50 PV 7083-80 PV
7083-50 PB 7083-80 PB

stabiler Rechteck-Abfallbehalter

geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
abgerundete Haube aus 3 mm Stahlblech
Dreikantschloss geschiitzt im Stander integriert
Behélter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar

Modell 7083-80 mit integriertem Klapp-Klappascher,
Ascher @40 mm

mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
einfaches Handling

Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Zigarette” (bei Modell 7083-80)

ab Seite 94

ab Seite 98

595

310



Modell
Ascher
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Behaltermalle ca. (mm)

Material

Behilter
Abdeckhaube
Befestigungsschiene
Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt
und Haube sowie Schiene
zusatzlich pulverbeschichtet

feuerverzinkt
und komplett zusatzlich
pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

410

1000

—

7049-00

nein

40

13

Hohe: 600
Breite: 310
Tiefe: 360
Héhe: 440
Breite: 310
Tiefe: 310

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.

7049-00 FV

7049-00 PV

7049-00 PB

FU
[

DB
703

RAL
2000

RAL
5013

RAL
6005

RAL
7016

Sonder-
farben

Modell 7049-00 / 7049-40

Rechteck-Abfallbehalter mit Abdeckhaube

7049-40

nein

50

14

Hohe: 685
Breite: 310
Tiefe: 360
Héhe: 525
Breite: 310
Tiefe: 310

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.

7049-40 FV

7049-40 PV

7049-40 PB

+ solider Rechteck-Abfallbehalter mit Abdeckhaube

und Befestigungsschiene

+ Haube und Schiene sind verschweift
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

+ Behdlter durch innenliegendes Dreikant-Kastenschloss gesichert,
nach Entriegelung nach vorn schwenk- und abnehmbar

+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

einfaches Handling

Metall-Dreikantschliissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell 7049-10 / 7049-50
Rechteck-Abfallbehalter mit Abdeckhaube und Ascher
Modell 7049-10
Ascher ja
Behilterkorpus ungelocht
Inhalt ca. (Liter) 40
Inhalt Ascher ca. (Liter) 0,5
Gewicht ca. (kg) 13
Gesamtmale ca. (mm) Hohe: 600
Breite: 310
Tiefe: 360
BehéltermaBe ca. (mm) Hohe: 440
Breite: 310
Tiefe: 310

410

1000

Material

Behilter
Abdeckhaube
Befestigungsschiene
Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt
und Haube sowie Schiene
zusétzlich pulverbeschichtet

feuerverzinkt
und komplett zusatzlich
pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

440 [ 525

310

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.

7049-10 FV

7049-10 PV

7049-10 PB

7049-50

ja

ungelocht

50

0,5

14

Hohe: 685
Breite: 310
Tiefe: 360
Hohe: 525
Breite: 310
Tiefe: 310

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.

7049-50 FV

7049-50 PV

7049-50 PB

solider Rechteck-Abfallbehalter mit Abdeckhaube inkl.
integriertem Klapp-Ascher und Befestigungsschiene

Ascher @ 40 mm

+ Abdeckhaube und Schiene sind verschweift
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

« Behilter durch innenliegendes Dreikant-Kastenschloss gesichert,
nach Entriegelung nach vorn schwenk- und abnehmbar

+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

einfaches Handling

Metall-Dreikantschlissel DK8

Aufkleber,Zigarette”

ab Seite 94
ab Seite 98

600 / 685

310



Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Behaltermale ca. (mm)

Material

Behilter
Befestigungsschiene

Ausfiithrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

410

1000

BP5

->I4-

G2l DB
™ 703

RAL
6005

RAL
7016

Sonder-
arben

7049-20
nein
ungelocht
40

9,5

Héhe: 440
Breite: 310
Tiefe: 310

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.
7049-20 FV

7049-20 PB

7049-60
nein
ungelocht
50

10,5

Héhe: 525
Breite: 310
Tiefe: 310

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.
7049-60 FV

7049-60 PB

« offener Rechteck-Abfallbehélter mit Befestigungsschiene
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

+ Behdlter durch innenliegendes Dreikant-Kastenschloss gesichert,
nach Entriegelung nach vorn schwenk- und abnehmbar

+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

einfaches Handling

Metall-Dreikantschlissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell 7049-20 / 7049-60
Rechteck-Abfallbehalter
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|-

M

DB
703

RAL
5013

RAL
6005

RAL
7016

Sonder-
arben

Modell 7022-00

Rund-Abfallbehalter mit Bodenentleerung

1000

Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Behalter

Haube
Bodenklappe
Bodenscharnier
Befestigungsschiene
Ausfiihrung
feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

7022-00
nein
ungelocht
50

12,5

Hohe: 555
@: 330
Tiefe: 385

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Bestell-Nr.
7022-00 FV

7022-00 PB

stabiler Rund-Abfallbehalter mit angeschweilter
Befestigungsschiene

« geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
Einwurféffnung @ 80 x 210 mm

+ mit Verstarkungsring im Bodenbereich
Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls

Metall-Dreikantschliissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell
Ascher
Behalterkorpus

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Behalter

Haube
Bodenklappe
Bodenscharnier
Befestigungsschiene
Ausfiithrung
feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

:
Yy

DB RAL RAL RAL Sonder-
703 1115013]§|6005]§17016] Nl

Modell 7022-10

Rund-Abfallbehélter mit Bodenentleerung mit Ascher im Chrom-Design

7022-10
ja
ungelocht

48,5
1,5

14

Hohe: 555
@: 330
Tiefe: 385

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Bestell-Nr.
7022-10 FV

7022-10 PB

stabiler Rund-Abfallbehalter mit angeschweillter

Befestigungsschiene

+ geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
Einwurféffnung @ 80 x 210 mm

+ mit Verstarkungsring im Bodenbereich
Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss

gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls

hochwertiger Ascher mit Chromeinwurfoffnung, der innenliegende
Zigarettenschacht ist seitlich neben der Einwurféffnung platziert

Metall-Dreikantschliissel DK8

Aufkleber,Zigarette”

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell 7022-20

Rund-Abfallbehdlter mit Bodenentleerung in Noppenblech-Design

1000

Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Behalter

Haube
Bodenklappe
Bodenscharnier
Befestigungsschiene
Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

.

7022-20

nein
Noppenblech
50

12,5

Hohe: 555
@: 330
Tiefe: 385

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Bestell-Nr.
7022-20 FV

7022-20 PB

« stabiler Rund-Abfallbehalter mit angeschweillter
Befestigungsschiene

« Behalter in ansprechendem Noppenblech-Design
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

+ Einwurféffnung @ 80 x 210 mm
mit Verstarkungsring im Bodenbereich

+ Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls

Metall-Dreikantschlissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell 7022-30

Rund-Abfallbehdlter mit Bodenentleerung in Noppenblech-Design mit Chrom-Ascher

Modell
Ascher
Behalterkorpus

Inhalt ca. (Liter)
Inhalt Ascher ca. (Liter)

Gewicht ca. (kg)

Gesamtmafe ca. (mm)

Material

Behalter

Haube
Bodenklappe
Bodenscharnier
Befestigungsschiene
Ausfithrung
feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

1000

7022-30
ja
Noppenblech

48,5
15

14

Hohe: 555
a@: 330
Tiefe: 385

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Bestell-Nr.
7022-30 FV

7022-30 PB

« stabiler Rund-Abfallbehdlter mit angeschweillter
Befestigungsschiene

- Behilter in ansprechendem Noppenblech-Design

« geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

« Einwurféffnung @80 x 210 mm

- mit Verstarkungsring im Bodenbereich

- Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls

« hochwertiger Ascher mit Chromeinwurféffnung, der innenliegende
Zigarettenschacht ist seitlich neben der Einwurfoffnung platziert

« Metall-Dreikantschliissel DK8
« Aufkleber,Zigarette”

ab Seite 94
ab Seite 98
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Modell 7000-10
Rund-Abfallbehalter in verstarkter Ausfiihrung

Technische Informationen

Modell 7000-10
Ascher nein

Behélterkorpus mit Pragung ,ABFALL"

Inhalt ca. (Liter) 35

Gewicht ca. (kg) 8,5

Behéltermale ca. (mm) ?: 330
Hohe: 430

Material

Behalter Stahlblech t=1,5 mm

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Befestigungsschiene
Verstarkungsschiene

Ausfiihrung Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7000-10 FV
feuerverzinkt und

zusatzlich pulverbeschichtet 7000-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Abb.: 7000-10 in feuerverzinkt Raster und Befestigungsschiene
« vandalismushemmend

+ geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
einfaches Handling

Lieferumfang + Metall-Dreikantschliissel DK8

Befestigungstechnik und Zubehor

ab Seite 94
ab Seite 98

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

Abb.: 7000-10 in feuerverzinkt,
Detail Verstarkungsprofil

Maf3e (mm) und Montage

Produktinformationen « offener Rund-Abfallbehélter mit einer Wandstarke von t=1,5 mm
und einem angeschweiB3ten Verstarkungsprofil zum Schutz von

+ Behilter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,

425
|“'—"‘- - e
-3 380
=
=
I g! B

430

495

Pfostenbefestigung Wandbefestigung Frontansicht

Abfallbehdlter zur Wand- und Pfostenbefestigung




Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Behaltermale ca. (mm)

Material

Behilter
Befestigungsschiene

Ausfiithrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

M55/ 455

il
1000

7013-00 7014-00

nein nein

gelocht gelocht

20 50

4 55

@: 265 @: 370
Héhe: 410 Héhe: 520

Stahlblech t=0,75 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Stahlblech t=0,75 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
7013-00 FV 7014-00 FV
7013-00 PB 7014-00 PB

« offener Rund-Abfallbehélter mit Befestigungsschiene
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

+ Behdlter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar

+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
einfaches Handling

Metall-Dreikantschlissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98
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Sonder-|
arben

Modell 7013-00/7014-00
Rund-Abfallbehalter

4635 [ 580

D265 f 370
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RAL
5013

RAL
6005

DB
703

RAL
7016

Sonder-|
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Modell 7003-01 / 7004-01
Rund-Abfallbehalter

|

Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Behéltermalle ca. (mm)

Material

Behilter
Befestigungsschiene

Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

310 /370

| f]

410 / 460

UIE”

7003-01
nein
ungelocht
20

4

@: 265
Hohe: 410

Stahlblech t=0,75 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.
7003-01 FV

7003-01 PB

7004-01
nein
ungelocht
35

55

2: 330
Hohe: 460

Stahlblech t=0,75 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.
7004-01 FV

7004-01 PB

« offener Rund-Abfallbehélter mit Befestigungsschiene
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

«+ Behalter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar

+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

einfaches Handling

Metall-Dreikantschlissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98

@ 265 /330

465 / 520




Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Behaltermale ca. (mm)

Material

Behilter
Befestigungsschiene

Ausfiithrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

AN 40

-

TERET

=1 1

E IIIIIJI§ -

1000

7003-00
nein
gelocht
20

@: 265
Hohe: 410

Stahlblech t=0,75 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.
7003-00 FV

7003-00 PB

G2l DB
[ 703

RAL
6005

RAL
7016

Sonder-
arben

7004-00
nein
gelocht
35

55

2: 330
Hohe: 460

Stahlblech t=0,75 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.
7004-00 FV

7004-00 PB

« offener Rund- Abfallbehalter mit Befestigungsschiene
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

+ Behadlter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar

+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

einfaches Handling

Metall-Dreikantschlissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98
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Rund-Abfallbehalter
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Modell 7023-00 / 7023-01

Rund-Abfallbehalter mit Springdeckel

Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Behéltermalle ca. (mm)

Material

Behalter
Deckel

Befestigungsschiene

7023-00
nein
gelocht
35

6,5

@: 330
Hohe: 495

Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

7023-01
nein
ungelocht
35

6,5

2: 330
Hohe: 495

Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=1,0 mm
Stahlblech t=3,0 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7023-00 FV 7023-01 FV

feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet 7023-00 PB 7023-01 PB
Produktinformationen + Rund-Abfallbehalter mit Springdeckel und Befestigungsschiene

geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

+ Deckel durch Dreikant-Hakenschloss gesichert, 6ffnet sich beim
Entriegeln automatisch

« Behalter zur Entleerung abnehmbar
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

Lieferumfang Metall-Dreikantschlissel DK8

Montagezubehor ab Seite 94
Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen
425
s
330
| 385 2
— l/ A
TN "00 0 00 [ 10 Oe®e0O 00
®
8 Tl 8 g
(== wy
o~
-
= 1000001
<= 1 l
g o 100000t




oOF&

DB RAL RAL RAL Sonder-
703 |§15013]§16005]H1701 6] arben

Modell 7008-10
Rund-Abfallbehdlter mit Bodenentleerung

Modell 7008-10
Ascher nein
Behalterkorpus Noppenblech
Inhalt ca. (Liter) 50
Gewicht ca. (kg) 12,5
Gesamtmale ca. (mm) Héhe: 550
@: 330
Tiefe: 385
Material
Behalter Stahlblech t=1,5 mm
Oberteil Stahlblech t=1,5 mm
Bodenklappe Stahlblech t=3,0 mm
Bodenscharnier Stahlblech t=3,0 mm
Befestigungsschiene Stahlblech t=3,0 mm
Ausfiithrung Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7008-10 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 7008-10 PB

Produktinformationen « stabiler Rund-Abfallbehalter im edlen Noppenblech-Design mit
angeschweiBter Befestigungsschiene
+ geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
Einwurféffnung in der Deckelhaube @ 160 mm
+ mit Verstarkungsring im Bodenbereich
Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren des Abfalls

Lieferumfang + Metall-Dreikantschliissel DK8
Montagezubehor ab Seite 94
Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen
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Modell 7501-00
Batteriesammler ,Amperinchen”
BEST OF
Modell 7501-00
Inhalt ca. (Liter) 10
Gewicht ca. (kg) 12,8
Gesamtmale ca. (mm) Breite: 340
Hohe: 550
Tiefe: 375 (ohne Pfosten)

950

—~—— 40—
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Material

Behalter
Deckelscheibe
Befestigungsschiene
Einsatzbehalter

Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusatzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

550

Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=4,00 mm
Stahlblech t=3,00mm
Kunststoff (PE), schwarz
Bestell-Nr.

7501-00 FV

7501-00 PB

runder Sammelbehdlter zur Riicknahme von Altbatterien
«+ geeignet zur Pfostenbefestigung
Abmessungen der Einwurfoffnung @ 36 x B 70 mm

Metall-Dreikantschliissel DK8
Kunststoff-Einsatzbehalter, 10 Liter, schwarz

Aufkleber,,Amperinchen”

Aufkleber ,Pfeil”

ab Seite 94

550
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Modell
Ascher
Behalterkorpus
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

BehiltermalBe ca. (mm)

Material

Behilter
Befestigungsschiene

Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

a0
fres

7057-02
nein
gelocht
20

4

Breite: 325
Tiefe 230
Héhe: 340

Stahlblech t=0,75 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.
7057-02 FV

7057-02 PB

7057-03
nein
ungelocht
20

4

Breite: 325
Tiefe 230
Héhe: 340

Stahlblech t=0,75 mm
Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.
7057-03 FV

7057-03 PB

« offener Halbrund-Abfallbehalter mit Befestigungsschiene
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

«+ Behalter durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar

+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

einfaches Handling

Metall-Dreikantschlissel DK8

ab Seite 94
ab Seite 98

340
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DB
703

RAL
5013

RAL
6005

RAL
7016

Sonder-
farben

Modell 7057-02 / 7057-03
Halbrund-Abfallbehalter

410
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Ascher

Seit der Verstarkung des Nichtraucherschutzes ist
Rauchen meist nur noch unter freiem Himmel erlaubt.
Damit Zigarettenstummel nicht in Hauseingdngen von
Biiro- und offentlichen Gebduden, Diskotheken oder
Restaurants landen, bieten wir Ascher zur Wand- und
Pfostenbefestigung an. Ob verzinkt, in Edelstahl oder
farblich beschichtet - unsere groRe Produktpalette umfasst
Ascher in vielfaltigen Designs.

Unsere Produktmerkmale
Form: rund | halbrund | eckig

- gefertigt aus Stahlblech oder aus Edelstahl 1.4301

« Oberflache der Ascher elektropoliert, matt

- feuerverzinkt gemaf DIN IS0 1461

« auf Wunsch zusatzlich pulverbeschichtet nach RAL und DB
« individuell gelaserte Werbung

+ einfaches und bequemes Handling

- stabile, funktionale Konstruktion

« Lieferung inkl. Metall-Dreikantschliissel

Ascher



Modell 7066-00 / 7066-ES
Rund-Ascher

Abb.: 7066-00 in DB 703

Abb.: 7066-ES Abb.: 7066-00
Edelstahl feuerverzinkt
295
-1—1-1
0 g
S =
OKF

Pfostenbefestigung

66

Technische Informationen

Modell 7066-00 7066-ES
Inhalt ca. (Liter) 4 4
Gewicht ca. (kg) 3 2
AschermaBe ca. (mm) ?: 200 Q. 200

Hohe: 150 Hohe: 150
Material
Ascher Stahlblech t=2,0 mm Edelstahlblech t=1,0 mm
Befestigungsschiene Stahlblech t=2,0 mm Edelstahlblech t=1,5 mm
Ausdriickblech Edelstahlblech t=1,5 mm Edelstahlblech t=1,5 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7066-00 FV —
feuerverzinkt und =
zusétzlich pulverbeschichtet 7066-00 PB
Edelstahl, matt — 7066-ES

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

250

T~

Wandbefestigung

Ascher

« offener Rund-Ascher mit Befestigungsschiene
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

+ Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar

+ mit Edelstahl-Ausdriickblech
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf

« einfaches Handling

Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

205

Frontansicht




Modell 7069-00 / 7069-ES
Rund-Ascher mit Abdeckhaube

Technische Informationen

Modell 7069-00 7069-ES

Inhalt ca. (Liter) 4 4

Gewicht ca. (kg) 4 3

AschermafBe ca. (mm) @: 200 @: 200
Hohe: 150 Hohe: 150
Gesamthohe: 290 Gesamthohe: 290

Material

Ascher Stahlblech t=2,0 mm Edelstahlblech t=1,0 mm

Befestigungsschiene Stahlblech t=2,0 mm Edelstahlblech t=1,5 mm

Abdeckhaube Stahlblech t=3,0 mm Edelstahlblech t=3,0 mm

Ausdriickblech Edelstahlblech t=1,5 mm Edelstahlblech t=1,5 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7069-00 FV —

feuerverzinkt und =

zusétzlich pulverbeschichtet 7069-00 PB

Edelstahl, matt — 7069-ES

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016. Abb.: 7069-00 in DB 703

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen + Rund-Ascher mit Befestigungsschiene und Abdeckhaube
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
+ Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
+ mit Edelstahl-Ausdriickblech
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
+ einfaches Handling

Lieferumfang + Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7069-ES Abb.: 7069-00
Edelstahl feuerverzinkt

MaB3e (mm) und Montage
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Pfostenbefestigung Wandbefestigung Frontansicht
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Modell 7067-00 / 7067-ES
Halbrund-Ascher

Technische Informationen

Modell 7067-00 7067-ES
Inhalt ca. (Liter) 2 2
Gewicht ca. (kg) 2,5 1,7
AschermaBe ca. (mm) Héhe: 150 Héhe: 150

Breite: 200 Breite: 200

Tiefe: 130 Tiefe: 130
Material
Ascher Stahlblech t=2,0 mm Edelstahlblech t=1,0 mm
Befestigungsschiene Stahlblech t=2,0 mm Edelstahlblech t=1,5 mm
Ausdriickblech Edelstahlblech t=1,5 mm Edelstahlblech t=1,5 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 7067-00 FV —
feuerverzinkt und =
zusétzlich pulverbeschichtet 7067-00 PB
Oberflache geblirstet, matt — 7067-ES

Abb.:7067-00in DB 703 Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen - offener Halbrund-Ascher mit Befestigungsschiene
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
+ Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
+ mit Edelstahl-Ausdriickblech
mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
« einfaches Handling

Lieferumfang + Metall-Dreikantschliissel DK8

Aufkleber ,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7067-ES Abb.: 7067-00
Edelstahl feuerverzinkt
205 MaB3e (mm) und Montage
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Pfostenbefestigung Wandbefestigung Frontansicht
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Modell 7070-00 / 7070-ES
Halbrund-Ascher mit Abdeckhaube

Technische Informationen

Modell 7070-00 7070-ES

Inhalt ca. (Liter) 2 2

Gewicht ca. (kg) 3,6 2,5

AschermafBe ca. (mm) Hohe: 150 Hohe: 150
Breite: 200 Breite: 200
Tiefe: 130 Tiefe: 130
Gesamthohe: 290 Gesamthohe: 290

Material

Ascher Stahlblech t=2,0 mm Edelstahlblech t=1,0 mm

Befestigungsschiene Stahlblech t=2,0 mm Edelstahlblech t=1,5 mm

Abdeckhaube Stahlblech t=3,0 mm Edelstahlblech t=3,0 mm

Ausdriickblech Edelstahlblech t=1,5 mm Edelstahlblech t=1,5 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

feuerverzinkt 7070-00 FV =

feuerverzinkt und —

zusétzlich pulverbeschichtet 7070-00 PB

Edelstahl, matt — 7070-ES

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben. Abb.:7070-00 in RAL 7016
Produktinformationen + Halbrund-Ascher mit Befestigungsschiene
und Abdeckhaube
+ geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert,
zur Entleerung schwenk- und abnehmbar
mit Edelstahl-Ausdriickblech
+ mit gelochtem Boden fiir den Wasserablauf
einfaches Handling

Lieferumfang + Metall-Dreikantschlissel DK8
Aufkleber,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

k —_——

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7070-ES Abb.: 7070-00
Edelstahl feuerverzinkt
MaB3e (mm) und Montage
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Modell 7068-00 / 7068-10
Rechteck-Ascher

Modell 7068-00 7068-10

Inhalt ca. (Liter) 4 2

Gewicht ca. (kg) 31 1,8

AschermaBe ca. (mm) Hohe: 100 Hohe: 100
Breite: 300 Breite: 180
Tiefe: 150 Tiefe: 120

Material

Ascher Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm

Ausdriickblech Edelstahlblech t=1,5 mm Edelstahlblech t=1,5 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

Abb.: 7068-00 in DB 703 feuerverzinkt 7068-00 FV 7068-10 FV
feuerverzinkt und
zusatzlich pulverbeschichtet 7068-00 PB 7068-10 PB

Technische Informationen

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.

Abb.: 7068-10
Anbringung an
Behalter Modell 7083

Produktinformationen

Lieferumfang

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Rechteck-Ascher mit Edelstahl-Ausdriickblech und Klappboden

+ geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung

Bodenklappe durch innenliegendes Dreikant-Hakenschloss
gesichert, nach Entriegelung freies Entleeren der Asche

« mit Bodennut fur den Wasserablauf
« einfaches Handling

+ Metall-Dreikantschliissel DK8

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 7068-10 Bitte beachten Sie, dass ausschlieBlich der
inDB 703, Ascher 7068-10 zur Anbringung an einen Behilter
Boden gedffnet geeignet ist.

MaB3e (mm) und Montage

100

Modell 7068-00 Frontansicht
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Modell 7068-00 Wandbefestigung
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Modell 7068-10 Frontansicht Modell 7068-10 Wandbefestigung
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Technische Informationen

Modell
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

AschermafBe ca. (mm)
(HxBXT)

Gesamthdhe (mm)
Breite Stander (mm)
Bodenplatte BXT (mm)

Material

Dach

Ascher
Ausdriickblech
Stander
Bodenplatte

Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und
zusétzlich pulver-
beschichtet

7067 S-00

2

14,5

150 x 200 x 130

1.040
170
400 x 290

Stahlblech t=2,0 mm
Edelstahlblech t=1,5 mm
Stahlblech, eckig
Stahlblech t=8,0 mm
Bestell-Nr.

7067 S-00 FV

7067 S-00 PB

7067 S-01

2

14,5

150 x 200 x 130

1.040
185
400 x 290

Stahlblech t=2,0 mm
Edelstahlblech t=1,5 mm
Stahlblech, rund
Stahlblech t=8,0 mm
Bestell-Nr.

7067 S-01 FV

7067 S-01 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

Lieferoptionen
(Preise auf Anfrage)

Modell 7067 S-00, 7067 S-01, 7070 S-00

7070 S-00

2

14,5

150x 200 x 130

1.110
220
400 x 290

Stahlblech t=3,0 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Edelstahlblech t=1,5 mm
Stahlblech, eckig
Stahlblech t=8,0 mm

Bestell-Nr.
7070 S-00 FV

7070 S-00 PB

« elegante Stand-Ascher zum freien Aufstellen mit stabiler Bodenplatte (t=8 mm)
Standardlieferversion ohne Werbeanbringung

« mitund ohne Dach

Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung abnehmbar
+ mit Edelstahl-Ausdriickblech

einfaches Handling

Metall-Dreikantschlissel DK8

Aufkleber,Zigarette”

« Stand-Ascher mit stabiler Bodenplatte (t=6 mm) zum Aufschrauben

« mitindividueller Werbeanbringung am Stander ,gelasert”

« mitindividueller Werbeanbringung am Stander ,Aufkleber”

« Zusatzloch in der Riickwand zur Befestigung mit Kette als Diebstahlschutz

MaB3e (mm) und Montage

170

400

7067 S-00
Frontansicht

i

1040

*7
290

7067 S-00
Seitenansicht

Abb.: 7070 S-00
Detail Ascher entriegelt

IHRE WERBUNG

400

7067 S-01
Frontansicht

Abb. 7070 S-00 PB in DB703
Standardlieferversion

Abb. 7067 S-00 PB in

RAL 3002 (Sonderfarbton),
mit individueller Werbe-
anbringung, gelasert

$220

e

L

290

7067 S-01
Seitenansicht

Ascher

1040

llhre Werbung

B

7070 S-00
Frontansicht

Stand-Halbrundascher mit stabiler Bodenplatte

Abb. 7067 S-01 in RAL 5013
mit individueller Werbe-
anbringung, gelasert

1110

N
"]
290
7070 S-00

Seitenansicht

71




Modell 7061-00/7061-01

Wandascher in Zigaretten-Optik®

Abb.: 7061-00

L4

Abb.:7061-01

72

Technische Informationen
Modell 7061-00 7061-01
Inhalt ca. (Liter) 1 1
Gewicht ca. (kg) 35 3,6
AschermaBe ca. (mm) ?: 76 Q.
Hohe: 405 Hohe:
Material
Ascher Stahlrohr @=76 mm Stahlrohr @=76 mm
Befestigungsschiene Stahlblech t=2,0 mm Stahlblech t=2,0 mm
Abdeckhaube = Stahlblech t=3,0 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt und
zusatzlich pulverbeschichtet 7061-00 7061-01
Oberteil: RAL 1006 maisgelb,

Unterteil und Schiene: RAL 9016 verkehrsweil3
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang .

Design-Ascher mit Befestigungsschiene zur Wandbefestigung
Ascher durch Dreikant-Kastenschloss gesichert, zur Entleerung

Unterteil dreh- und abnehmbar

einfaches Handling

Modell 7061-01 zusétzlich mit Abdeckhaube
eingetragenes Geschmacksmuster®

Metall-Dreikantschliissel DK8
Aufkleber ,Zigarette”

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab

Sonstiges Zubehor sowie ab
technische Informationen

Seite 94

Seite 98

eingetragenes Geschmacksmuster®

MaB3e (mm) und Montage

b7

405

@ @

Modell 7061-00 Frontansicht

Ascher

515

Modell 7061-01 Wandb




Handhabung zum Offnen und
zur Entleerung der Wandascher
7061-00 und 7061-01

2. Abb.

3. Abb. 4. Abb.

6. Abb.

Ascher 73
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»
‘ Wertstoffsammler

Beim Picknick am Strand oder beim Zwischenstopp ai
Rastplatz - unterwegs fdllt hdufig Verpackungsmiill an,
der die Umwelt nicht verschmutzen soll. Unsere abschlie3-
baren Wertstoffsammler sind Klassiker, um Rastplatze
sauber zu halten. Dariiber hinaus eignen sie sich fiir den
Einsatz an Promenaden, Stranden oder Freizeitanlagen.
Das integrierte Schloss schiitzt die Wertstoffsammler vor
Vandalismus.

Unsere Produktmerkmale
Form: rund

- gefertigt aus Stahlblech

- feuerverzinkt gemaf DIN 1S0 1461

« auf Wunsch zusatzlich pulverbeschichtet nach RAL und DB
« einfaches und bequemes Handling

« Lieferung inkl. Metall-Dreikantschlissel
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Modell 8045-00
Rastplatz-Abfallsammler, abschlieBbar

Technische Informationen

Modell 8045-00
| Ausflihrung freistehend und zum Aufschrauben

Inhalt ca. (Liter) 120

Gewicht ca. (kg) 24

BehéltermaRe ca. (mm) ?: 470
Héhe: 985

Material

Behalter Stahlblech t=1,5 mm

Tar Stahlblech t=1,25 mm

Deckel Stahlblech t=1,0 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt 8045-00 FV

feuerverzinkt und
zuséatzlich pulverbeschichtet 8045-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen + Rastplatz-Abfallsammler mit Einfliigeltir und Klappdeckel
«+ geeignet zum freien Aufstellen und zum Aufschrauben
mit feuerverzinktem Klemmring zur Befestigung des Miillsacks
« Tir mit Edelstahlscharnieren am Behélter vernietet und mit
Dreikantverriegelung gesichert
Abb.: 8045-00 in RAL 6002 - Einwurfdffnung bei gesffnetem Deckel @ 380 mm

Lieferumfang + Metall-Dreikantschliissel DK8
+ 1 Millsack 120 Liter

optionales Zubehor « Betonsockel
Bestell-Nr. 7050-03
Montagesatz zur Befestigung auf Betonsockel
Bestell-Nr. 7304-05
Abfallaufkleber
Bestell-Nr. 8300-10/8300-00 (solang der Vorrat reicht)

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 8045-00 in DB 703 geoffnet

MaB3e (mm) und Montage
& 470 FL

985
[ ]
1105

@520

Montage auf Betonfundament Montage auf optionalem

Abb.: 8045-00 feuerverzinkt Betonsockel 7050-03

Wertstoffsammler




Modell 8045-20

Rastplatz-Abfallsammler mit Spannverschluss

Technische Informationen

Modell
Ausflihrung
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

BehéltermaRe ca. (mm)

Material
Behalter

Tur

Deckel
Ausfiihrung
verz. Stahlblech

verz. Stahlblech und
zusétzlich pulverbeschichtet

8045-20

freistehend und zum Aufschrauben

120

24

@: 470
Hohe: 985

Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=1,25 mm
Stahlblech t=1,0 mm

Bestell-Nr.
8045-20 FV

8045-20 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

optionales Zubehor

Rastplatz-Abfallsammer mit Einfligelttir und Klappdeckel

+ geeignet zum freien Aufstellen
mit feuerverzinktem Klemmring

« Tir mit Edelstahlscharnieren am Behélter vernietet und mit
Spannverschluss gesichert

+  Einwurfoffnung bei gedffnetem Deckel @ 380 mm

+ 1 Mdllsack 120 Liter

Betonsockel

Bestell-Nr. 7050-03

Montagesatz zur Befestigung auf Betonsockel
Bestell-Nr. 7304-05

Abfallaufkleber

Bestell-Nr. 8300-10 / 8300-00 (solang der Vorrat reicht)

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

@470

—

285

Montage auf Betonfundament

985
1105

D520

Montage auf optionalem
Betonsockel 7050-03

Wertstoffsammler

Abb.: 8045-20 in RAL 6002

Abb.: 8045-20
in RAL 2000
(Sonderfarbe)

Abb.: 8045-20 Detailansicht - Spannverschluss
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Modell 8059-00 / 8059-01
Rastplatz-Abfallsammler, abschlieBbar

Technische Informationen

Modell 8059-00 8059-01
Ausflihrung zum Aufschrauben inkl. Pfosten zum Einbetonieren
Inhalt ca. (Liter) 110 110
Gewicht ca. (kg) 22 26
BehéltermaRe ca. (mm) ?: 430 ?: 430
Hohe: 985 Hohe: 985
Material
Behalter Stahlblech t=1,5 mm Stahlblech t=1,5 mm
Tar Stahlblech t=1,5 mm Stahlblech t=1,5 mm
Deckel Stahlblech t=1,0 mm Stahlblech t=1,0 mm
Pfosten zum Einbetonieren — Quadratrohr 40x40x1500 mm
Ausfiithrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 8059-00 FV 8059-01 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 8059-00 PB 8059-01 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen + Rastplatz-Abfallsammler mit Einfliigeltir und Klappdeckel
+ geeignet zum freien Aufstellen, zum Aufschrauben oder
zum Einbetonieren
+ mit feuerverzinktem Klemmring zur Befestigung des Miillsacks
Tir mit verzinkten Scharnieren am Behélter vernietet und mit
Dreikantverriegelung gesichert
Abb.: 8059-00 in RAL 6002 « Einwurféffnung bei gedffnetem Deckel @ 380 mm

Lieferumfang + Quadratrohrpfosten, feuerverzinkt inkl. Erdanker (bei 8059-01)
Metall-Dreikantschliissel DK8
1 Millsack 120 Liter

optionales Zubehor + Betonsockel
Bestell-Nr. 7050-03
Montagesatz zur Befestigung auf Betonsockel
Bestell-Nr. 7304-08
Abfallaufkleber
Bestell-Nr. 8300-10/8300-00 (solang der Vorrat reicht)

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.: 8059-00 Abb.: 8059-01
in RAL 6002 gebffnet inRAL 5013

MaB3e (mm) und Montage

l.—.ﬂ’ 530 @430
@430 I—-— .;
8 & £
8 L 2 3
8he @ = ':g
{O5F
8
Seitenansicht 8059-00 Vorderansicht 8059-00 Seitenansicht 8059-01 Vorderansicht 8059-01
zum Aufschrauben mit zum Aufschrauben zum Einbetonieren zum Einbetonieren

optionalem Betonsockel 7050-03

Wertstoffsammler
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Modell 8059-10 / 8059-11
Rastplatz-Abfallsammler mit Spannverschluss

Technische Informationen

Modell 8059-10 8059-11
Ausfuhrung zum Aufschrauben inkl. Pfosten zum Einbetonieren
Inhalt ca. (Liter) 110 110
Gewicht ca. (kg) 22 26
BehéltermalBe ca. (mm) 2: 430 ?: 430
Hohe: 985 Hohe: 985
Material
Behalter Stahlblech t=1,5 mm Stahlblech t=1,5 mm
Tur Stahlblech t=1,5 mm Stahlblech t=1,5 mm
Deckel Stahlblech t=1,0 mm Stahlblech t=1,0 mm
Pfosten zum Einbetonieren — Quadratrohr 40x40x1500 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
feuerverzinkt 8059-10 FV 8059-11 FV

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet 8059-10 PB 8059-11 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen « Rastplatz-Abfallsammler mit Einfligeltiir und Klappdeckel
« geeignet zum freien Aufstellen, zum Aufschrauben oder
zum Einbetonieren
« mit feuerverzinktem Klemmring zur Befestigung des Miillsacks
« Tur mit verzinkten Scharnieren am Behdlter vernietet und mit
Spannverschluss gesichert
- Einwurfoéffnung bei geéffnetem Deckel @ 380 mm Abb.: 8059-10 in RAL 6002

Lieferumfang + Quadratrohrpfosten, feuerverzinkt inkl. Erdanker (bei 8059-11)
Metall-Dreikantschliissel DK8
1 Millsack 120 Liter

optionales Zubehor + Betonsockel
Bestell-Nr. 7050-03
+ Montagesatz zur Befestigung auf Betonsockel
Bestell-Nr. 7304-08 -
+ Abfallaufkleber
Bestell-Nr. 8300-10/8300-00 (solang der Vorrat reicht)
Befestigungstechnik und Zubehor
Montagezubehor ab Seite 94
Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98 ]

technische Informationen

Abb.: 8059-10 Abb.: 8059-11
in RAL 6002 gebffnet inRAL 5013

MaB3e (mm) und Montage

530 430 9430
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Seitenansicht 8059-10 Vorderansicht 8059-10 Seitenansicht 8059-11 Vorderansicht 8059-11
zum Aufschrauben mit zum Aufschrauben zum Einbetonieren zum Einbetonieren

optionalem Betonsockel 7050-03

Wertstoffsammler




Modell 8039-00 / 8040-00 PB

Abfallsammler, abschlieBbar

Technische Informationen

Modell 8039-00 8040-00 PB
Ausfuhrung freistehend freistehend
Inhalt ca. (Liter) 120 120
Gewicht ca. (kg) 16 16
BehéltermalBe ca. (mm) ?: 470 ?: 470
Héhe: 990 Hohe: 990
Material
Behilter verz. Stahlblech t=1,0 mm verz. Stahlblech t=1,0 mm

Tar verz. Stahlblech t=1,0 mm verz. Stahlblech t=1,0 mm
Deckel verz. Stahlblech t=1,0 mm verz. Stahlblech t=1,0 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.

verz. Stahlblech 8039-00 —

verz. Stahlblech und

zusétzlich pulverbeschichtet = 8040-00 PB
Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016.

Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen - Abfallsammler mit Einfliigelttir und Klappdeckel

« geeignet zum freien Aufstellen

- mit pulverbeschichtetem Klemmring zur Befestigung des Mllsacks

« Tur mit verzinkten Scharnieren am Behalter vernietet und mit
Dreikantverriegelung gesichert

« Einwurféffnung bei gedffnetem Deckel @ 380 mm

Abb.: 8040-00 PB
in RAL 6002

Lieferumfang « Metall-Dreikantschliissel DK8
« 1 Miillsack 120 Liter

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98

technische Informationen

Abb.: 8040-00 PB in

Abb.: 8039-00 .
RAL 5013 gedffnet

MaB3e (mm) und Montage

@470 535

=

990

Abb.: 8040-00 PB Frontansicht Seitenansicht

in RAL 7016 gebffnet

Wertstoffsammler




Technische Informationen

Modell
Ausflihrung
Inhalt ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

BehéltermaRe ca. (mm)

Material
Behalter

Tur

Deckel
Ausfiihrung
verz. Stahlblech

verz. Stahlblech und
zusétzlich pulverbeschichtet

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

8039-10

freistehend

120

16

@: 470
Hohe: 990

verz. Stahlblech t=1,0 mm
verz. Stahlblech t=1,0 mm
verz. Stahlblech t=1,0 mm

Bestell-Nr.
8039-10

Einfligelttr mit Spannverschluss und Klappdeckel

+ geeignet zum freien Aufstellen
mit pulverbeschichtetem Klemmring

+ Tir mit verzinkten Scharnieren am Behilter vernietet und mit
Spannverschluss gesichert

+  Einwurfoffnung bei gedffnetem Deckel @ 380 mm

+ 1 Mdllsack 120 Liter

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

¢ 470

Frontansicht

Modell 8039-10/8040-10 PB
Abfallsammler mit Spannverschluss

8040-10 PB

freistehend

120

16

@: 470
Hohe: 990

verz. Stahlblech t=1,0 mm
verz. Stahlblech t=1,0 mm
verz. Stahlblech t=1,0 mm

Bestell-Nr.

8040-10 PB

Abb.: 8040-10 PB
in RAL 6002

Abb.: 8040-10 PB
in RAL 1023
(Sonderfarbe)

Abb.: 8040-10 PB
in RAL 6002

990

Seitenansicht

Abb.: 8040-10 PB - Detailansicht mit Spannverschluss

Wertstoffsammler




Modell 8046-00 / 8047-00

Abfallsammler mit Doppelfliigeltiir und Spannverschluss

Abb.: 8047-00 in RAL 6002

Abb.: 8047-00 in DB 701
(Sonderfarbton)

Technische Informationen

Modell
Ausfuhrung

8046-00

freistehend

8047-00

freistehend

Inhalt ca. (Liter) 120 120
Gewicht ca. (kg) 16 16
Behaltermafe ca. (mm) @: 470 @: 470
Hohe: 990 Hohe: 990
Material
Behélter verz. Stahlblech t=1,0 mm verz. Stahlblech t=1,0 mm
Tur verz. Stahlblech t=1,0 mm verz. Stahlblech t=1,0 mm
Deckel verz. Stahlblech t=1,0 mm verz. Stahlblech t=1,0 mm
Ausfiihrung Bestell-Nr. Bestell-Nr.
verz. Stahlblech 8046-00 =
verz. Stahlblech und
zusétzlich pulverbeschichtet = 8047-00

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6002, 6005, 7016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen .

Lieferumfang .

Doppelfliigeltiir mit Spannverschluss

mit pulverbeschichtetem Klemmring

zum freien Aufstellen

mit Klemmring zur Befestigung des Miillsacks

Tiren mit verzinkten Scharnieren am Behalter vernietet und mit
Spannverschluss gesichert

Einwurféffnung bei gedffnetem Deckel @ 380 mm

1 Millsack 120 Liter

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab

Sonstiges Zubehor sowie ab
technische Informationen

Seite 94
Seite 98

Maf3e (mm) und Montage

470

e

Frontansicht

Wertstoffsammler

990

Seitenansicht




Wertstoffsammiler fiir die Industrie und das Handwerk

Wir bieten lhnen neben unseren Entsorgungsprodukten fiir den AuBBenbereich ein breites
Portfolio an Mullsackstandern, Milltonnen, Eimern und verzinkten Blechwaren fiir den
industriellen Einsatz.

Fordern Sie unseren Katalog Industrieprodukte an oder
informieren Sie sich auf unserer Webseite www.metallwerke-renner.eu

FUR ALLE FALLE

| MIT SICHERHEIT QUALITAT,

Wertstoffsammler 83
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iu iletten

ERIE uch bereiten kann, es gibt auch
die unangenehmen Seiten des Hundehaltens. Um Buf-
gelder zu vermeiden und die Beseitigung de.
JIretminen” so einfach wie mdglich zu gestalten, haben

wir die Produktfamilie unserer Hundetoiletten erweitert.
Die darin enthaltenen Kotbeutel konnen nach Verwendung
in derselben Vorrichtung entsorgt werden.
So bleiben Gehwege dauerhaft sauber.

Unsere Produktmerkmale
Form: rund | eckig

- gefertigt aus Stahlblech

« feuerverzinkt gemaf DIN SO 1461
« auf Wunsch zusatzlich pulverbeschichtet nach RAL und DB
- einfaches und bequemes Handling

« Lieferung inkl. Metall-Dreikantschliissel




Modell 7077-00/7077-01
Hundetoilette mit integriertem Beutelspender und Behilter

Abb.: 7077-00 in RAL 9016

-

Technische Informationen

Modell

Ausfiihrung

Inhalt (Beutel) ca. (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Behalter
Klappe
Einsatzbehalter
Pfosten
Bodenplatte
Ausfiihrung

feuerverzinkt und
zusétzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

Detail Behilter
Riickansicht, gedffnet

Detail Beutelspender

315

1250

930

500

% e B |
7077-00 Frontansicht
zum Einbetonieren

7077-00

zum Einbetonieren

20

29

Breite: 315
Tiefe: 360
Hohe: 1.760

Stahlblech t=2,0 mm

Stahlblech t=1,5 mm

Stahlblech feuerverz. t=0,75 mm
Stahlrohr @ 76 mm

Bestell-Nr.

7077-00 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

7077-01

zum Aufschrauben
20

31

Breite: 315
Tiefe: 360
Hohe: 1.250

Stahlblech t=2,0 mm

Stahlblech t=1,5 mm

Stahlblech feuerverz. t=0,75 mm
Stahlrohr @ 76 mm

Stahlblech t=6,0 mm

Bestell-Nr.

7077-01 PB

» runde Hundetoilette mit integriertem Beutelspender und Behdlter

«+ Beutel und Einwurf durch grof3e, freischwingende Frontklappe vor
Witterung geschiitzt

- einfaches Nachfiillen der Beutel

+ Entleeren des Einsatzbehalters durch riickseitige, verriegelbare Tir

+ geeignet zum Einbetonieren oder zum Aufschrauben

+ Metall-Dreikantschliissel DK8
+ wahlweise Aufkleber,Hundetoilette” oder Piktogramm (s. S. 100)
+  Kunststoff-Mullbeutel schwarz, 1 VE (250 Stiick)

Kunststoff-Mullbeutel, 2,5 Itr., schwarz, 1 VE a 250 Stick (1 Rolle)
Format 200 x 320 mm
Bestell-Nr. 8250-00

Befestigungstechnik und Zubehor

ab Seite 94
ab Seite 98

Maf3e (mm) und Montage

380

770

1760
230

@315

R

770

1250

7077-00 Seitenansicht

7077-01 Frontansicht

350
7077-01 Seitenansicht

zum Aufschrauben

Hundetoiletten



Modell 7077-10

Beutelspender fiir Hundekotbeutel zur Wand- und Pfostenbefestigung

Technische Informationen

Modell
Fullvolumen
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Beutelspender
Klappe

Ausfiihrung

feuerverzinkt und

zusatzlich pulverbeschichtet

7077-10

1.000 Beutel

7

Breite: 315
Tiefe: 105
Hohe: 510

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=1,5 mm

Bestell-Nr.

7077-10 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

funktioneller Beutelspender fiir Hundekotbeutel
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
(siehe optionaler Lieferumfang)

Frontklappe durch Dreikantverriegelung gesichert,
zum Nachfiillen der Beutel nach vorn schwenkbar
« einfaches und bequemes Handling

« Metall-Dreikantschliissel DK8
- wahlweise Aufkleber ,Hundetoilette” oder Piktogramm (s. S. 100)

+  Kunststoff-Blockrandbeutel, 3 Itr,, schwarz, 1 VE a 2.000 Stuick
Format 250 x 310 mm
Bestell-Nr. 7077-50
+ Wandmontagematerial
Bestell-Nr. 7304-15
+ Universalschiene zur Pfostenbefestigung,
feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Bestell-Nr. 7077-15

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 94
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

510

315

Frontansicht

Abb.: 7077-10 in RAL 9016

Modell 7077-10 ist auch geeignet zum Anbringen
an vorhandene Befestigungspfosten sowie in
Kombination mit bestehenden Abfallbehéltern

TN
i
L~ g ]
/
P4
L y
:a‘
105 |
B W
Seitenansicht 7077-10 Riickansicht Detail Beutelspender
an Pfosten 7200-03 und Blockrandbeutel
und Schiene 7077-15 7077-50

Hundetoiletten




Modell 7077-20
Beutelspender fiir Hundekotbeutel

Technische Informationen

Modell 7077-20

Fillvolumen 1.000 Beutel

Gewicht ca. (kg) 15,5

Gesamtmale ca. (mm) Breite: 435
Tiefe: 105
Hohe: 1.340

Material

Beutelspender Stahlblech t=2,0 mm

Klappe Stahlblech t=1,5 mm

Stander Stahlrohr @ 42 mm

Ausfiihrung Bestell-Nr.

feuerverzinkt und
zusatzlich pulverbeschichtet 7077-20 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen - funktioneller Beutelspender fiir Hundekotbeutel
- Standard-Lieferversion zum Aufschrauben,
Lieferversion zum Einbetonieren siehe optionaler Lieferumfang
Frontklappe durch Dreikantverriegelung gesichert,
zum Nachfiillen der Beutel nach vorn schwenkbar
« einfaches und bequemes Handling

Lieferumfang + Metall-Dreikantschliissel DK8

» wahlweise Aufkleber,Hundetoilette” oder Piktogramm (s. S. 100)
Abb.: 7077-20 in DB 703
mit Piktogramm Aufkleber optionaler Lieferumfang + Kunststoff-Blockrandbeutel, 3 Itr, schwarz, 1 VE a 2.000 Stiick

Format 250 x 310 mm
Bestell-Nr. 7077-50

+ Sockel zum Einbetonieren inkl. Befestigungsmaterial
Bestell-Nr. 7077-40

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor ab Seite 94

Sonstiges Zubehor sowie ab Seite 98
technische Informationen

Abb.:7077-20in DB 703 Detail Beutelspender
Riickansicht und Blockrandbeutel
7077-50

MaBe (mm) und Montage
435
—

1290

550

Frontansicht Seitenansicht

Hundetoiletten




Modell 7077-30

Hundetoiletten mit integriertem Beutelspender und Behalter

Technische Informationen

Modell

Fillvolumen

Inhalt Behalter (Liter)
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Beutelspender
Klappe
Behalter
Stander
Einsatzbehalter

Ausfiihrung

feuerverzinkt und

zusétzlich pulverbeschichtet

7077-30
1.000 Beutel
20

28,5

Breite: 435
Tiefe: 255
Héhe: 1.700

Stahlblech t=2,0 mm
Stahlblech t=1,5 mm
Stahlblech t=2,0 mm
Stahlrohr @ 42 mm

verz. Stahlblech t=0,75 mm

Bestell-Nr.

7077-30 PB

Standardfarben ohne Aufpreis: DB 703, RAL 5013, 6005, 7016, 9016.
Sonderfarben gegen Mehrpreis, Farbton bei Bestellung bitte angeben.

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

« funktioneller Beutelspender inkl. Behalter fiir Hundekotbeutel
+ Standard-Lieferversion zum Aufschrauben,

Lieferversion zum Einbetonieren siehe optionaler Lieferumfang
+ mit stabilem Rohrrahmen-Stéander
+ Frontklappe durch Dreikantverriegelung gesichert,

zum Nachfiillen der Beutel nach vorn schwenkbar
+ Behdlter mit Schwingdeckel zum Einwerfen der gefiillten Beutel
+ Entleerung mittels Einsatzbehalter

einfaches Handling

+ Metall-Dreikantschliissel DK8
+ wahlweise Aufkleber,Hundetoilette” oder Piktogramm (s. S. 100)

Kunststoff-Blockrandbeutel, 3 Itr,, schwarz, 1 VE a 2.000 Stuck
Format 250 x 310 mm

Bestell-Nr. 7077-50

Sockel zum Einbetonieren inkl. Befestigungsmaterial
Bestell-Nr. 7077-40

Befestigungstechnik und Zubehor

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

ab Seite 97
ab Seite 98

MaB3e (mm) und Montage

Detail Beutelspender
und Blockrandbeutel
7077-50

e —

1085
2200

700

il

Frontansicht Seitenansicht

Hundetoiletten

Abb.: 7077-30 Detail
Einsatzbehilter

</

Abb.: 7077-30 in RAL 9016

Abb.: 7077-30 Detail
Schwingdeckel

Hundetoilette &)
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Modell 7077-60 PB

Beutelspender fiir Hundekotbeutel zur Wand- und Pfostenbefestigung

Modell
Fillvolumen
Gewicht ca. (kg)

Gesamtmale ca. (mm)

Material

Beutelspender
Klappe

Ausfiithrung

verzinkt und
zusatzlich pulverbeschichtet

Produktinformationen

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

Montagezubehor

Sonstiges Zubehor sowie
technische Informationen

7077-60 PB
450 Beutel

54

Breite: 300
Tiefe: 65
Hohe: 400

verz. Stahlblech t=2,0 mm
verz. Stahlblech t=2,0 mm

Bestell-Nr.

7077-60 PB

funktioneller Beutelspender fiir Hundekotbeutel
geeignet zur Wand- und Pfostenbefestigung
(siehe optionaler Lieferumfang)

Frontklappe durch Dreikantverriegelung gesichert,
zum Nachfiillen der Beutel nach vorn schwenkbar
einfaches und bequemes Handling

hochwertige Ausfiihrung bei glinstigem Preis

Metall-Dreikantschliissel DK8
wahlweise Aufkleber,Hundetoilette” oder Piktogramm (s. S. 100)

Kunststoff-Blockrandbeutel, 3 Itr,, schwarz, 1 VE a 2.000 Sttick
Format 250 x 310 mm

Bestell-Nr. 7077-50

Wandmontagematerial

Bestell-Nr. 7304-10

Universalschiene zur Pfostenbefestigung,

feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Bestell-Nr. 7077-15

ab Seite 94
ab Seite 98

400

300 43




Das Sponsoring

Gut sichtbar wird ein Aufkleber mit der gewilinschten Werbe-

botschaft oder dem Logo des Sponsoren platziert.

Das Leeren der Behélter und das Auffullen der Kotbeutel GUbernimmt

die Kommune.

Die Beutelspender

ei unseren Beutelspendern gibt es die individelle

Méoglichkeit der Wand- oder Pfostenbefestigung
zum Einbetonieren bzw. zum Aufschrauben. Die stabile
Verarbeitung sorgt fiir Langlebigkeit. Unterhalb des
Aufklebers ist genligend Platz fiir hre Werbebotschaft.

Auch wenn das Budget kaum zusdtzliche Anschaffungen
erlaubt — unser neuer Basis-Beutelspender 7077-60 ist
extra konstruiert worden, um robust und gleichzeitig
glinstig zu sein. Eine Alternative ist unser Sponsoring-Angebot
- lokale Sponsoren! erwerben die Toiletten und dirfen im
Gegenzug ihre Werbung auf ihnen anbringen.

RENNER - so schon kann Werbung sein

Ihre Werbefliche

Modell-Nr.:
7077-60

Modell-Nr.:
7077-30

[1] Die Metallwerke Renner GmbH tbernimmt nicht die Suche nach Sponsoren,

dies muss lokal erfolgen.

Hundetoiletten
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Befestigungstechnik |
und Zubehor

Um das Potenzial unserer Entsorgungsprodukte optimal
auszuschdpfen, bieten wir ein breites Sortiment an Zubehor
- vom Aufkleber Giber Miillsacke bis zu Montagesatzen. Unser
komplettes Angebot haben wir auf den folgenden Seiten
iibersichtlich zusammengestellt.

Montagezubehor fiir RENNER-Entsorgungsprodukte Seite 94
Befestigungspfosten Seite 95
Zubehor zur Pfostenbefestigung, Ersatzteile Seite 98
Miillsacke, Aufkleber, Betonsockel Seite 100
Einsatzbehalter nach Kundenwunsch Seite 101
Schnell-Lieferprogramm Seite 104
So bleiben keine Fragen offen Seite 107
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Montagezubehor
fiir RENNER-Entsorgungsprodukte

Kapitel 1 - Stand-Abfallbehélter

Nachfolgend finden Sie fertige und zum entsprechenden Produkt p 1de Montagesétze zur Bodenbefestigung.
Modell-Nr. Montagesatz Nr.
7029-20 7304-16
7029-21 7304-16
7029-30 7304-16
7029-31 7304-16
7031-62 7304-02
7083-30 7304-02
7083-60 7304-02
7092-00 7304-02
7092-05 7304-02
7092-10 7304-02
7092-40 7304-02
7092-50 7304-02
7092-80 7304-02
7092-81 7304-02
7092-84 7304-02
7092-85 7304-02
7093-00 7304-02
7093-10 7304-02
7094-00 7304-20
7097-00 7304-20
7097-10 7304-20
7700-10 7304-03
7759-00 7304-12
7759-10 7304-12

Katalogseite
29
28
29
28
31
34
35

N
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o
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Nachfolgend finden Sie fertige und zum entsprechenden Produkt passende Montagesétze zur Wandbefestigung.

Montagezubehor
fiir RENNER-Entsorgungsprodukte

Kapitel 2 - Abfallbehalter zur Wand- und Pfostenbefestigung

Pfosten und Befestigungsmaterial fiir alle Modelle finden Sie im Kapitel sonstiges Zubehor.

Modell-Nr.
7000-10
7003-00
7003-01
7004-00
7004-01
7008-10
7013-00
7014-00
7022-10
7022-00
7022-20
7022-30
7023-00
7023-01
7034-00
7034-10
7035-00
7035-10
7038-20
7039-20
7039-40-EP
7049-00
7049-10
7049-20
7049-40
7049-50
7049-60
7057-02
7057-03
7083-50
7083-80

Montagesatz Nr.
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-11
7304-01
7304-01
7304-11
7304-11
7304-11
7304-11
7304-01
7304-01
7304-11
7304-11
7304-11
7304-11
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-01
7304-02
7304-02

Befestigungstechnik und Zubehor

Katalogseite
56
59
58
59
58
61
57
57
53
52
54
55
60
60
45
47
44
46
42
42
43
49
50
51
49
50
51
63
63
48
48




Montagezubehor
fiir RENNER-Entsorgungsprodukte

Kapitel 3 - Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung

Nachfolgend finden Sie fertige und zum entsprechenden Produkt p 1de Montagesétze zur Wandbefestigung.
Pfosten und Befestigungsmaterial fiir alle Modelle finden Sie im Kapitel sonstiges Zubehor.

Modell-Nr. Montagesatz Nr.

7061-00 7304-10

7061-01 7304-10

7066-00 7304-01

7066-ES 7304-04

7067-00 7304-01

7067-ES 7304-04

7068-00 7304-10

7068-10 7304-09 oder 7304-10

7069-00 7304-01

7069-ES 7304-04

7070-00 7304-01

7070-ES 7304-04

Kapitel 4 - Wertstoffsammler

Katalogseite
72
72
66
66
68
68
70
70
67
67
69
69

Nachfolgend finden Sie fertige und zum entsprechenden Produkt passende Montagesétze zur Boden- und Betonsockelbefestigung.

Modell-Nr.
8045-00
8045-20
8059-00
8059-10

Kapitel 5 - Hundetoiletten

Montagesatz Nr.

7304-03 oder 7304-05
7304-03 oder 7304-05
7304-07 oder 7304-08
7304-07 oder 7304-08

Katalogseite
76
77
78
79

Nachfolgend finden Sie fertige und zum entsprechenden Produkt passende Montagesétze zur Bodenbefestigung sowie fiir Modell 7077-10

zur Wandbefestigung. Pfi

und Bef

Modell-Nr.
7077-01
7077-10
7077-20
7077-30
7077-60

gung ial fiir Modell 7077-10 finden Sie im Kapitel sonstiges Zubehér.
Montagesatz Nr.
7304-02
7304-15
7304-19
7304-19

7304-10

Befestigungstechnik und Zubehor

Katalogseite
86
87
88
89
920




Montagesatz-Nr.

7304-01
zur Wandbefestigung

7304-02
zur Universalbefestigung

7304-03
zur Bodenbefestigung

7304-04
zur Wandbefestigung

7304-05
zur Betonsockelbefestigung

7304-07
zur Bodenbefestigung

7304-08
zur Betonsockelbefestigung

7304-09
zur Befestigung an Behalter

7304-10
zur Wandbefestigung

7304-11
zur Wandbefestigung

7304-12
zur Bodenbefestigung

7304-15
zur Wandbefestigung

7304-16
zur Bodenbefestigung

7304-19
zur Bodenbefestigung

7304-20
zur Bodenbefestigung

bestehend aus

2 verz. Sechskantschrauben @ 10 x 100 mm
2 Kunststoffdibel S 12

2 verz. U-Scheiben M 10

2 Distanzstiicke @ 20 x 36 mm

4 verz. Sechskantschrauben M 8 x 80 mm
4 Schwerlastdiibel 12 mm (M 8)
4 verz. U-Scheiben M 8

3 verz. Sechskantschrauben @ 12 x 180 mm
3 Kunststoffdiibel S 14
3 verz. U-Scheiben @ 12 mm

2 Edelstahl-Sechskantschrauben @ 10 x 100 mm
2 Kunststoffdiibel S 12

2 Edelstahl-U-Scheiben M 10

2 verz. Distanzstiicke @ 20 x 36 mm

3 verz. Sechskantschrauben M 10 x 130 mm
3 verz. U-Scheiben M 10

3 verz. Sechskantschrauben @ 12 x 100 mm
3 Kunststoffdiibel S 14
3 verz. U-Scheiben M 12

3 verz. Sechskantschrauben M 10 x 25 mm
3 verz. U-Scheiben M 10

2 Edelstahl Innensechskantschrauben M 8 x 16
2 Edelstahl Sechskantmuttern M 8, selbstsichernd
2 Edelstahl U-Scheiben M 8

2 verz. Sechskantschrauben @ 10 x 80 mm
2 Kunststoffdiibel S 12
2 verz. U-Scheiben M 10

2 verz. Sechskantschrauben @ 10 x 130 mm
2 Kunststoffdibel S 12

2 verz. U-Scheiben M 10

2 verz. Distanzstiicke @ 20 x 36 mm

4 verz. Sechskantschrauben @ 10 x 80 mm
4 Kunststoffdiibel S 12
4 verz. U-Scheiben M 10

4 verz. Kreuzschlitzschrauben @ 5 x 50 mm
4 Kunststoffdibel S 6
4 verz. U-Scheiben M 5

6 verz. Sechskantschrauben M 8 x 80 mm
6 Schwerlastdiibel 12 mm (M 8)
6 verz. U-Scheiben M 8

8 verz. Sechskantschrauben M 8 x 80 mm
8 Schwerlastdiibel @ 12 mm (M 8)
8 verz. U-Scheiben M 8

3 verz. Sechskantschrauben @ 12 x 130 mm
3 Kunststoffdibel S 14
3 verz. U-Scheiben M 12

Befestigungstechnik und Zubehor
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Sonstiges Zubehor

Abb.: 7310-00 Abb.: 7310-10/7310-20

Abb.: 7311-00

Abb.: 7300-60 / 7300-76

Abb.: 7077-15

7130-00

7120-00

7110-00

I i I 7140-00

Zubehor zur Pfostenbefestigung

Universal-Bandschelle Typ 1 - verzinkt
zur Befestigung an Pfosten @ 60 - 100 mm
1 VE = 2 Stlick, Ausfiihrung verzinkt
Universal-Bandschelle Typ 2 - Edelstahl

zur Befestigung an Pfosten @ 55 - 70 mm
1 VE = 2 Stlick, Ausfiihrung Edelstahl

zur Befestigung an Pfosten @ 70 - 100 mm
1 VE = 2 Stuick, Ausfiihrung Edelstahl

Siebenkant-Toolbit fiir Universal-Bandschelle Typ 2

zur Montage notwendiges Werkzeug

Universalbandschellen fiir Pfosten @ > 100 mm auf Anfrage.

Befestigungsschellen-Set-60-Stahl

zur Befestigung an Rundrohr-Pfosten mit @ 60 mm
Hinweis: Dieses Befestigungs-Set kann nur in

Verbindung mit einem Abfallbehalter/Ascher mit
Befestigungsschiene bestellt werden.
Oberflachenausfiihrung des Schellen-Sets erfolgt
entsprechend zum bestellten Modell, d. h. Schellen-Set in
verzinkter Version bei Bestellung eines verzinkten Artikels
sowie entsprechend im bestellten Farbton bei einem
zuséatzlich beschichteten Artikel.

Befestigungsschellen-Set-60-Edelstahl

zur Befestigung an Rundrohr-Pfosten mit @ 60 mm
Hinweis: Dieses Befestigungs-Set kann nur in
Verbindung mit einem Abfallbehalter/Ascher mit
Befestigungsschiene bestellt werden.

Befestigungsschellen-Set-76-Stahl

zur Befestigung an Rundrohr-Pfosten mit @ 76 mm
Hinweis: Dieses Befestigungs-Set kann nur in

Verbindung mit einem Abfallbehélter/Ascher mit
Befestigungsschiene bestellt werden.
Oberflachenausfiihrung des Schellen-Sets erfolgt
entsprechend zum bestellten Modell, d. h. Schellen-Set in
verzinkter Version bei Bestellung eines verzinkten Artikels
sowie entsprechend im bestellten Farbton bei einem
zuséatzlich beschichteten Artikel.

Schiene zur Pfostenbefestigung

Universalschiene fiir Beutelspender Modell 7077-10

Schlosser und Verriegelungen

HakenschloB inkl. 3 Blindnieten
fur Abfallbehdlter Serie 7000

KastenschloB (Typ 1) inkl. 3 Blindnieten
fiir Abfallbehélter Serie 7000

Dreikantverriegelung
fiir Abfallbehalter Serie 7000
und Wertstoffsammler Serie 8000

Kastenschlof (Typ 2) inkl. 4 Blindnieten
fiir Abfallbehalter Serie 7000

Diese Verschl ianten ko wir lhnen als Ersatzteile anbieten!

Bestell-Nr.

7310-00

Bestell-Nr.

7310-10

7310-20

Bestell-Nr.
7311-00

Bestell-Nr.

7300-60

Bestell-Nr.

7300-60 ES

Bestell-Nr.

7300-76

Bestell-Nr.
7077-15

Bestell-Nr.

7110-00

7120-00

7130-00

7140-00

Nennen Sie uns die Modell- oder Bestell-Nr. des von lhnen verwendeten
RENNER-Entsorgungsproduktes, und unser Vertriebsteam hilft lhnen gerne bei der

Ersatzteilzuordnung.

Befestigungstechnik und Zubehor




Sonstiges Zubehor

Befestigungspfosten zum Einbetonieren

Modell-Nr.
Material Pfosten
Hohe (mm)

Gewicht ca. (kg)

Ausfiihrung
feuerverzinkt
feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Edelstahl

Lieferumfang

oben geschlossen

7200-03 oben geschlossen
Stahlrohr @ 60 mm

1.500

5

Bestell-Nr.
7200-03 FV
7200-03 PB

inkl. Erdanker

Abb.: 7200-03 PB

Befestigungspfosten zum Aufschrauben

Modell-Nr.

Material Pfosten
Material Bodenplatte
MaB Bodenplatte (mm)
Hohe (mm)

Gewicht ca. (kg)

Ausfiihrung

feuerverzinkt

feuerverzinkt und pulverbeschichtet

Edelstahl

Lieferumfang

optionaler Lieferumfang

7201-03 oben geschlossen
Stahlrohr @ 60 mm

Stahlblech t=6,0 mm

@ 300

1.000

6

Bestell-Nr.
7201-03 FV

7201-03 PB

inkl. Erdanker
Bodenbefestigungsmaterial 7304-02

Abb.: 7201-03 PB
oben geschlossen

Abb.: 7200-04 PB
mit Halbkugel

Abb.: 7201-04 PB
mit Halbkugel

7200-04 mit Halbkugel
Stahlrohr @ 60 mm

1.500

5

Bestell-Nr.
7200-04 FV
7200-04 PB

inkl. Erdanker

060

7200-04 ES mit Halbkugel
Edelstahlrohr @ 60 mm

1.500

6

Bestell-Nr.

7200-04 ES

inkl. Erdanker

1000

7201-04 mit Halbkugel
Stahlrohr @ 60 mm
Stahlblech t=6,0 mm

@300

1.000

6

Bestell-Nr.

7201-04 FV

7201-04 PB

inkl. Erdanker
Bodenbefestigungsmaterial 7304-02

@60

Abb.: Montageempfehlung
Pfosten zum Einbetonieren

7201-04 ES mit Halbkugel
Edelstahlrohr @ 60 mm
Edelstahlblech t=6,0 mm

@300

1.000

6

Bestell-Nr.

7201-04 ES

inkl. Erdanker
Boden befestigungsmaterial 7304-02

1000

Befestigungstechnik und Zubehor

Abb.: Montageempfehlung
Pfosten zum Aufschrauben




Sonstiges Zubehor

Metall-Dreikantschliissel Bestell-Nr.
DK 8 7400-00
Miillsacke Bestell-Nr.
Kunststoffbeutel
fuir Hundetoilette 7077-00 und 7077-01 8250-00
2,5 Itr,, schwarz, 1 VE & 250 Sttick (1 Rolle)
Format 200 x 320 mm
Kunststoff-Blockrandbeutel
fuir Beutelspender 7077-10, 7077-20 und 7077-30 7077-50
3 ltr, schwarz, 1 VE a 2.000 Sttick
Format 250 x 310 mm
Kunststoff-Mllsack 120 L. blau 60 y, 1 Rolle = 25 St. 8210-00
Kunststoff-Mullsack 50 L. schwarz 40 y, 1 Rolle = 25 St. 8240-00
Aufkleber Bestell-Nr.
»Sauberménnchen”, @ 205 mm
Klarsicht / schwarz 8310-00
Klarsicht / weill 8320-00
Klarsicht / silber 8325-00
»Zigarette”, 43 x 103 mm
% Klarsicht / schwarz 8330-00
— ——m
" Klarsicht / wei 8340-00
Klarsicht / silber 8345-00
Designaufkleber ,,Abfall - Der Umwelt zuliebe”
Klarsicht / griin / rot / weil3
370 x 440 mm 8300-00
Klarsicht / griin / orange / grau g
330 x 330 mm - mehrsprachig ALY
Piktogramme ,Hundetoiletten”, 180 x 135 mm Bestell-Nr.
L B Klarsicht / schwarz 8360-00
U H U H Klarsicht / silber 8365-00
Klarsicht / weil} 8370-00
Hundetoilette &)
Aufkleber Hundetoilette Bestell-Nr.
7=
g
s solange der Vorrat reicht
Betonsockel Bestell-Nr.
passend zu den Modellen: 8045-00, 8059-00 7050-03

Mafe @ 520 x 120 mm, Gewicht 60 kg

Fiir eine schnelle und bequeme Montage sind in den Sockel
bereits 3 Gewindehiilsen M10 eingegossen.

Abb.: 7050-03

Befestigungstechnik und Zubehor




Fertigung nach Kundenwunsch

Einsatzbehalter
konisch, zylindrisch, rechteckig, oval

Neben den als Standard erhaltlichen Einsatzbehdltern fertigen wir auch gern individuell nach Zeichnung oder
Muster fir Sie an. Diese kdnnen wir lhnen aus verzinktem Blech anbieten, oder wir fertigen lhre Einsatzbehalter
aus Stahlblech, die dann im Anschluss noch im Vollbad gema8 DIN EN ISO 1461 feuerverzinkt werden.

Wir freuen uns auf lhre Anfrage.

Nachfolgend sehen Sie eine kleine Auswahl von unseren zum Standardlieferprogramm zdhlenden
Einsatzbehiltern, die Ihnen einen Uberblick (iber die méglichen individuellen Formgebungen aufzeigen.

Einsatzbehdlter, konisch, Einsatzbehilter, zylindrisch Einsatzbehilter, rechteckig
Stahlblech feuerverzinkt Stahlblech feuerverzinkt verzinktes Stahlblech
gemaB DIN EN ISO 1461 gemaB DIN EN ISO 1461 fiir Modell 7077-30
Individuelle Kundenanfertigung Bestell-Nr. 7038-01, optional fiir Modelle 7038

Aschereinsatz, rechteckig Einsatzbehlter, oval
Stahlblech feuerverzinkt gemaB DIN EN I1SO 1461 verzinktes Stahlblech
Bestell-Nr. 7092-03, optional fiir Modelle 7092 und 7093 fiir Modell 7092 und 7093

Teilweise sind dltere Produkte aus vorherigen Katalogen bei gro3eren Bestellmengen als Sonder-
anfertigung erhaltlich. Sprechen Sie uns an!

Modell 7000 FV Modell 7046-01 FV Modell 7096-10 EP Modell 7038-25
RAL 5013 RAL 7016

Befestigungstechnik und Zubehor




INDIVIDUELLE GESTALTUNG

Geben Sie lhren Behaltern eine personliche Note.

Auf Wunsch versehen wir lhren Behalter mit einem individuellen Laserschnitt. Es kann sich um ein Logo, einen
Schriftzug, eine Skyline, eine Landschaft oder Ahnliches handeln, fast alles ist méglich!
Senden Sie uns lhre Vorlage zu und wir libernehmen den Laserschnitt.

Unten zeigen wir lhnen einen Behalter mit einer Stadtsilhouette, einer Landschaft und einen Standascher mit
einem Schriftzug als Beispiel.

Laserschnitt

Ihre Werbung

Stand-Halbrundascher Model 7092-00 RAL 6002 Model 7092-00
Modell 7067 S-00

Edelstahloptik

PRAGENDE WERTE

Alternativ individualisieren wir Ihre Behalter mit einer erhabenen Pragung (Buchstaben/Zahlenkombination) - wir freuen

uns auf Ihre Anfrage!

Befestigungstechnik und Zubehor







Schnell-Lieferprogramm

So schnell kann sauber sein!

Die Renner von RENNER

Die unten abgebildeten Produkte erhalten Sie im Schnell-Lieferprogramm. Diese Auswahl der Produkte aus
unserer Serie 7000 kommt mit der Oberflache feuerverzinkt (FV) bei einer Bestellmenge von bis zu 5 Stlick
innerhalb von 5 Werktagen zu Ihnen.

RENNER-Abfallbehilter zur Wand- und Pfostenbefestigung fiir den AuBenbereich
Produktdetails finden Sie im Kapitel 2 ,Abfallbehélter zur Wand- und Pfostenbefestigung” ab Seite 42.

7003-00 FV 7004-00 FV 7013-00 FV 7014-00 FV

7019-00 FV 7035-00 FV 7057-02 FV 7057-03 FV

RENNER-Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung fiir den Innen- und Au3enbereich
Produktdetails finden Sie im Kapitel 3 ,Ascher zur Wand- und Pfostenbefestigung” ab Seite 66.

7066-00 FV 7067-00 FV 7069-00 FV 7070-00 FV

Befestigungstechnik und Zubehor










So bleiben keine Fragen offen!

Beim Einsatz an der frischen Luft missen unsere Produkte hochsten Quali-

tatsanspriichen gentigen. Sie mussen besonders widerstandsfahig gegen o .
Angriffe jeglicher Art sein und konstruktive Losungen fiir den Bereich Korro- [ Feuerverzinkt
sionsschutz bieten. Dazu verwenden wir die Oberflaichenveredlungs-
verfahren # Feuerverzinkung #® Pulverbeschichtung. PES Edelstahl
1
Verfahren zur # Oberflachenveredlung. Diskontinuierliches Schutzverfahren, DB . )
bei dem die zu verzinkenden Stahlteile einzeln in schmelzflissigem Zink bei 73] | DB 703 anthrazit-eisenglimmer
ca. 465° C getaucht werden.
Die Qualitat wird durch die Norm DIN EN ISO 1461 vorgeschrieben und RAL
RAL 5013 kobaltblau
gewiahrleistet einen optimalen Korrosionsschutz. An Luft und Gegenwart 5013
von CO, bildet sich auf verzinkten Oberflaichen eine Schutzschicht. Diese
Oberflaichen werden bereits nach kurzer Zeit graulich matt und bleiben so RAL RAL 6005 moosgriin
6005
auf Dauer.
RAL 7016 anthrazitgrau

Ein Buntmetall, welches als nutzlicher Werkstoff vielfaltige und technische
Anwendungsmdglichkeiten bietet. Dazu zahlt die hohe Schutzfunktion fir
Stahl, welcher mit einem Zinkuberzug langlebig vor Korrosion geschitzt
wird. AuBBerdem punktet Zink durch sein reichhaltiges Vorkommen und die
hohe Recyclingquote von bis zu 95%.

=l
> o =
=2 N2>
3| |

Sonderfarbenliste

Verfahren zur # Oberflaichenveredlung. Dieser Begriff umfasst alle Verfahren,
bei denen das Produkt mit einem pulverférmigen Beschichtungsmaterial
versehen wird. Da dieses Material 16sungsmittelfrei ist, zeichnet sich dieses
Verfahren als besonders umweltvertraglich aus. Die weiteren Vorteile dieses
Verfahrens sind die hohe dekorative und funktionelle Qualitét der Beschich-
tungen sowie die nahezu komplette Ausnutzung des Beschichtungsmate-
rials. Bitte beachten Sie, dass der von lhnen bestellte Farbton entsprechend
dem Register RAL/DB im Aussehen und im Glanzgrad abweichen kann. Eine
Gewahr fir Farbgleichheit mit z. B. bereits gelieferten/vorhandenen Artikeln
kann von uns nicht garantiert werden.

AbschlieBbar

v O

Spannverschluss

-»> I «+| Zur Pfostenbefestigung

Zur Wandbefestigung

Beschichtungspulver, welche durch Warmebehandlung zu einem geschlosse-
nen Lackfilm verschmolzen werden.

Zum Einbetonieren

Die zu beschichtenden Teile werden mit einem Power & Free System auto- l

matisch durch den Einbrennofen transportiert (Mal3e der max. Bauteilgroe, —

2.800 x 1.000 x 1.500 mm (LxBxH) und einem max. Gewicht von bis zu 85 kg).

Durch die innovative Gaskatalytische-IR-Technologie sind kiirzere Einbrenn- m Volumen (Liter)
zeiten mdglich, auch werden kontinuierlich qualitativ hohe Ergebnisse erzielt.
Sondermafle auf Anfrage.

Zum Aufschrauben

o .
3 Volumen (Liter) Ascher
4 ] (Liter)
Edelstahl (nach EN 10020) ist eine Bezeichnung fiir legierte oder unlegierte e |
Stahle mit besonderem Reinheitsgrad. g Gewicht ca. (kg)
Beschreibung fiir eine elektrochemische Behandlung, bei der eine urspriing- - Ascher
lich matte und raue Oberfliche gléanzend poliert wird. Dadurch kdnnen —
technische und optische Vorteile erzielt werden.

CL) Schnell-Lieferprogramm
Durch das Strahlen mit Glasperlen wird eine plastische Verformung erreicht, | OKF
die eine durchaus gewtlnschte Eigenspannung im Werkstlick erzeugt und I/ Oberkante Fundament

somit die Dauerfestigkeit deutlich erhoht. Die Oberfléche wird weniger auf-
geraut als durch das Strahlen mit Sand oder Korund.

Je kleiner die Glasperlen umso feiner die Oberflachenstruktur, bis hin zu einer
polierenden Wirkung.

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten, zu den
Preisen, Farben oder zu Auftragsmodalitaten?

Rufen Sie uns an, unser Vertriebsteam steht lhnen
unter der Telefonnummer +49 (0) 23 82 / 9 89 99-40
gerne zur Verfligung.

Angegeben sind die Farben und Oberflichen, die Sie standardméafig mit-
bestellen kdnnen.
Fur Sonderfarben erfragen Sie bitte unsere Sonderfarbliste.

So bunt kann sauber sein!

Bei allen MalBangaben handelt es sich um circa-Mal3e.

RAL 6005 RAL7016 Fertigungsbedingte Toleranzen sind méglich.

Kobaltblau Moosgriin Anthratitgrau

DB 703

Eisenglimmer


+49 (0) 23 82 / 9 89 99

lhr autorisierter RENNER-Vertriebspartner

so schon kann sauber sein.
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Metallwerke RennerGmbH
Blechverarbeitung & Oberflachentechnik
Ostberg 7.- 11+ 59229 Ahlen; Germany
Telefon:+49 2382 98999-0 « Telefax: +49 2382 98999-10
vertrieb@metallwerke-renner.eu - www.metallwerke-renner.eu
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